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Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-D13JCL-27050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-D13JCL-27050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-D13JCL-27050C

ID materiale: 7883974

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161367

ANSI: C4-TR-D13JCL-27050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 370 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 140 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,37 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-D13JCR-27050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-D13JCR-27050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-D13JCR-27050C

ID materiale: 7883975

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161374

ANSI: C4-TR-D13JCR-27050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 370 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 140 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,37 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-D13NCN-00050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-D13NCN-00050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-D13NCN-00050C

ID materiale: 7883971

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161336

ANSI: C4-TR-D13NCN-00050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 57 deg

Diametro minimo del foro (DMIN2) 140 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 0,5 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,32 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-V13HBL-27050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-V13HBL-27050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-V13HBL-27050C

ID materiale: 7883996

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161589

ANSI: C4-TR-V13HBL-27050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 107,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 35 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 115 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 140 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,35 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-V13HBR-27050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-V13HBR-27050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-V13HBR-27050C

ID materiale: 7883997

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161596

ANSI: C4-TR-V13HBR-27050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 107,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 35 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 115 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 140 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,35 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-V13JBL-27050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-V13JBL-27050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-V13JBL-27050C

ID materiale: 7883988

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161503

ANSI: C4-TR-V13JBL-27050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 380 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 140 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,34 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-V13JBR-27050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-V13JBR-27050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-V13JBR-27050C

ID materiale: 7883989

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161510

ANSI: C4-TR-V13JBR-27050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 380 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 140 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,34 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-V13UBL-27050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-V13UBL-27050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-V13UBL-27050C

ID materiale: 7884004

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161664

ANSI: C4-TR-V13UBL-27050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 60 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 535 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,38 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-V13UBR-27050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-V13UBR-27050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-V13UBR-27050C

ID materiale: 7884005

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161671

ANSI: C4-TR-V13UBR-27050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 60 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 535 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,38 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C4-TR-V13VBN-00050C

Rappresentazione specifica

C4-TR-V13VBN-00050C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C4-TR-V13VBN-00050C

ID materiale: 7883985

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161473

ANSI: C4-TR-V13VBN-00050C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 72,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 72,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 70 deg

Diametro minimo del foro (DMIN2) 140 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 0,5 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,29 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-D13JCL-35060C

Rappresentazione specifica

C5-TR-D13JCL-35060C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-D13JCL-35060C

ID materiale: 7883976

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161381

ANSI: C5-TR-D13JCL-35060C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 360 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 165 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 60 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 60 mm

Larghezza funzionale (WF) 35 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,69 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-D13JCR-35060C

Rappresentazione specifica

C5-TR-D13JCR-35060C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-D13JCR-35060C

ID materiale: 7883977

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161398

ANSI: C5-TR-D13JCR-35060C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 360 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 165 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 60 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 60 mm

Larghezza funzionale (WF) 35 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,69 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-D13MCL-00115C

Rappresentazione specifica

C5-TR-D13MCL-00115C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-D13MCL-00115C

ID materiale: 7883982

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161442

ANSI: C5-TR-D13MCL-00115C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 32 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 30 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 45 deg

Sporgenza massima (OHX) 115 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Coolant exit supply type (CXST) 3: both over and under the cutting edge

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 115 mm

Larghezza funzionale (WF) 0 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 1,218 kg

Release date (ValFrom20) 2020-09-25

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 21 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-D13NCN-00060C

Rappresentazione specifica

C5-TR-D13NCN-00060C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-D13NCN-00060C

ID materiale: 7883972

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161343

ANSI: C5-TR-D13NCN-00060C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 57 deg

Diametro minimo del foro (DMIN2) 165 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 60 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 60 mm

Larghezza funzionale (WF) 0,5 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,62 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-V13HBL-35060C

Rappresentazione specifica

C5-TR-V13HBL-35060C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-V13HBL-35060C

ID materiale: 7883998

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161602

ANSI: C5-TR-V13HBL-35060C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 107,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 35 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 120 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 165 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 60 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 60 mm

Larghezza funzionale (WF) 35 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,64 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-V13HBR-35060C

Rappresentazione specifica

C5-TR-V13HBR-35060C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-V13HBR-35060C

ID materiale: 7883999

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161619

ANSI: C5-TR-V13HBR-35060C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 107,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 35 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 120 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 165 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 60 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 60 mm

Larghezza funzionale (WF) 35 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,64 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-V13JBL-35060C

Rappresentazione specifica

C5-TR-V13JBL-35060C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-V13JBL-35060C

ID materiale: 7883990

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161527

ANSI: C5-TR-V13JBL-35060C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 350 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 165 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 60 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 60 mm

Larghezza funzionale (WF) 35 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,68 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-V13JBR-35060C

Rappresentazione specifica

C5-TR-V13JBR-35060C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-V13JBR-35060C

ID materiale: 7883991

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161534

ANSI: C5-TR-V13JBR-35060C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 350 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 165 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 60 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 60 mm

Larghezza funzionale (WF) 35 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,68 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-V13MBL-00115C

Rappresentazione specifica

C5-TR-V13MBL-00115C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-V13MBL-00115C

ID materiale: 7884012

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161749

ANSI: C5-TR-V13MBL-00115C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 52 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 45 deg

Sporgenza massima (OHX) 115 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Coolant exit supply type (CXST) 3: both over and under the cutting edge

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 115 mm

Larghezza funzionale (WF) 0 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 1,139 kg

Release date (ValFrom20) 2020-09-25

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 21 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C5-TR-V13UBL-35060C

Rappresentazione specifica

C5-TR-V13UBL-35060C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C5-TR-V13UBL-35060C

ID materiale: 7884006

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161688

ANSI: C5-TR-V13UBL-35060C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 80 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 730 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 60 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF) 60 mm

Larghezza funzionale (WF) 35 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,71 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-D13JCL-45065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-D13JCL-45065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-D13JCL-45065C

ID materiale: 7883978

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161404

ANSI: C6-TR-D13JCL-45065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 375 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 45 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 1,394 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-D13JCR-45065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-D13JCR-45065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-D13JCR-45065C

ID materiale: 7883979

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161411

ANSI: C6-TR-D13JCR-45065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 375 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 45 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 1,396 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-D13MCL-00130C

Rappresentazione specifica

C6-TR-D13MCL-00130C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-D13MCL-00130C

ID materiale: 7883983

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161459

ANSI: C6-TR-D13MCL-00130C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 32 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 30 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 45 deg

Sporgenza massima (OHX) 130 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Coolant exit supply type (CXST) 3: both over and under the cutting edge

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 130 mm

Larghezza funzionale (WF) 0 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 2,089 kg

Release date (ValFrom20) 2020-09-25

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 21 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-D13NCN-00065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-D13NCN-00065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-D13NCN-00065C

ID materiale: 7883973

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161350

ANSI: C6-TR-D13NCN-00065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 57 deg

Diametro minimo del foro (DMIN2) 190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 0,5 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 1,06 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-V13HBL-45065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-V13HBL-45065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-V13HBL-45065C

ID materiale: 7884000

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161626

ANSI: C6-TR-V13HBL-45065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 107,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 35 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 170 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 45 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 1,15 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-V13HBR-45065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-V13HBR-45065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-V13HBR-45065C

ID materiale: 7884001

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161633

ANSI: C6-TR-V13HBR-45065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 107,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 35 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 170 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 45 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 1,15 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-V13JBL-45065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-V13JBL-45065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-V13JBL-45065C

ID materiale: 7883992

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161541

ANSI: C6-TR-V13JBL-45065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 400 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 45 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 1,134 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-V13JBR-45065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-V13JBR-45065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-V13JBR-45065C

ID materiale: 7883993

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161558

ANSI: C6-TR-V13JBR-45065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 400 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 45 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 1,134 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-V13MBL-00130C

Rappresentazione specifica

C6-TR-V13MBL-00130C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-V13MBL-00130C

ID materiale: 7884013

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161756

ANSI: C6-TR-V13MBL-00130C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 52 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 45 deg

Sporgenza massima (OHX) 130 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Coolant exit supply type (CXST) 3: both over and under the cutting edge

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 130 mm

Larghezza funzionale (WF) 0 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 1,99 kg

Release date (ValFrom20) 2020-09-25

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 21 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-V13UBL-45065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-V13UBL-45065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-V13UBL-45065C

ID materiale: 7884008

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161701

ANSI: C6-TR-V13UBL-45065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 105 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 1.030 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 45 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 1,24 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-V13UBR-45065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-V13UBR-45065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-V13UBR-45065C

ID materiale: 7884009

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161718

ANSI: C6-TR-V13UBR-45065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 105 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 1.030 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 45 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 1,24 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C6-TR-V13VBN-00065C

Rappresentazione specifica

C6-TR-V13VBN-00065C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C6-TR-V13VBN-00065C

ID materiale: 7883987

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161497

ANSI: C6-TR-V13VBN-00065C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 72,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 72,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 70 deg

Diametro minimo del foro (DMIN2) 190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 63 mm

Lunghezza funzionale (LF) 65 mm

Larghezza funzionale (WF) 0,5 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 1 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-D13JCL-55080C

Rappresentazione specifica

C8-TR-D13JCL-55080C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-D13JCL-55080C

ID materiale: 7883980

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161428

ANSI: C8-TR-D13JCL-55080C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 370 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 250 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 80 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 80 mm

Larghezza funzionale (WF) 55 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 2,54 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-D13JCR-55080C

Rappresentazione specifica

C8-TR-D13JCR-55080C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-D13JCR-55080C

ID materiale: 7883981

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161435

ANSI: C8-TR-D13JCR-55080C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 370 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 250 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 80 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 80 mm

Larghezza funzionale (WF) 55 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 2,54 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-D13MCL-00160C

Rappresentazione specifica

C8-TR-D13MCL-00160C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-D13MCL-00160C

ID materiale: 7883984

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161466

ANSI: C8-TR-D13MCL-00160C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 32 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 30 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 45 deg

Sporgenza massima (OHX) 160 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Coolant exit supply type (CXST) 3: both over and under the cutting edge

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 160 mm

Larghezza funzionale (WF) 0 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 4,293 kg

Release date (ValFrom20) 2020-09-25

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 21 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-V13HBL-55080C

Rappresentazione specifica

C8-TR-V13HBL-55080C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-V13HBL-55080C

ID materiale: 7884002

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161640

ANSI: C8-TR-V13HBL-55080C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 107,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 35 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 150 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 250 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 80 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 80 mm

Larghezza funzionale (WF) 55 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 2,46 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-V13HBR-55080C

Rappresentazione specifica

C8-TR-V13HBR-55080C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-V13HBR-55080C

ID materiale: 7884003

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161657

ANSI: C8-TR-V13HBR-55080C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 107,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 35 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 150 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 250 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 80 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 80 mm

Larghezza funzionale (WF) 55 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 2,46 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-V13JBL-55080C

Rappresentazione specifica

C8-TR-V13JBL-55080C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-V13JBL-55080C

ID materiale: 7883994

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161565

ANSI: C8-TR-V13JBL-55080C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 400 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 250 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 80 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 80 mm

Larghezza funzionale (WF) 55 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 2,44 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-V13JBR-55080C

Rappresentazione specifica

C8-TR-V13JBR-55080C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-V13JBR-55080C

ID materiale: 7883995

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161572

ANSI: C8-TR-V13JBR-55080C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 400 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 250 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 80 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 80 mm

Larghezza funzionale (WF) 55 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 2,44 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-V13MBL-00160C

Rappresentazione specifica

C8-TR-V13MBL-00160C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-V13MBL-00160C

ID materiale: 7884014

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161763

ANSI: C8-TR-V13MBL-00160C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 52 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 45 deg

Sporgenza massima (OHX) 160 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Coolant exit supply type (CXST) 3: both over and under the cutting edge

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 160 mm

Larghezza funzionale (WF) 0 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 4,049 kg

Release date (ValFrom20) 2020-09-25

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 21 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-V13UBL-55080C

Rappresentazione specifica

C8-TR-V13UBL-55080C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-V13UBL-55080C

ID materiale: 7884010

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161725

ANSI: C8-TR-V13UBL-55080C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 120 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 1.190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 80 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 80 mm

Larghezza funzionale (WF) 55 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 2,61 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > C8-TR-V13UBR-55080C

Rappresentazione specifica

C8-TR-V13UBR-55080C
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: C8-TR-V13UBR-55080C

ID materiale: 7884011

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323225161732

ANSI: C8-TR-V13UBR-55080C

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 120 mm

Diametro minimo del foro (DMIN2) 1.190 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 80 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF) 80 mm

Larghezza funzionale (WF) 55 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 2,61 kg

Release date (ValFrom20) 2020-02-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 20 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13JCL 12HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13JCL 12HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13JCL 12HP

ID materiale: 6766785

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766785

ANSI: QS-TR-D13JCL 12HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 30 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 42 mm

Sporgenza massima (OHX) 61 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 19,05 mm

Altezza dello stelo (H) 19,05 mm

Lunghezza funzionale (LF) 111 mm

Larghezza funzionale (WF) 19,558 mm

Altezza funzionale (HF) 19,05 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 42 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0 284 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13JCL 16HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13JCL 16HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13JCL 16HP

ID materiale: 6766787

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766787

ANSI: QS-TR-D13JCL 16HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 1 x 1

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 30 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 42 mm

Sporgenza massima (OHX) 67 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25,4 mm

Altezza dello stelo (H) 25,4 mm

Lunghezza funzionale (LF) 126 mm

Larghezza funzionale (WF) 25,908 mm

Altezza funzionale (HF) 25,4 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 42 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0 561 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13JCL 2020HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13JCL 2020HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13JCL 2020HP

ID materiale: 6766753

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766753

ANSI: QS-TR-D13JCL 2020HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 20 x 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 30 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 42 mm

Sporgenza massima (OHX) 62 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 20 mm

Altezza dello stelo (H) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 111 mm

Larghezza funzionale (WF) 20,5 mm

Altezza funzionale (HF) 20 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 42 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0 314 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13JCL 2525HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13JCL 2525HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13JCL 2525HP

ID materiale: 6766755

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766755

ANSI: QS-TR-D13JCL 2525HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 25 x 25

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 30 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 42 mm

Sporgenza massima (OHX) 67 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25 mm

Altezza dello stelo (H) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF) 126 mm

Larghezza funzionale (WF) 25,5 mm

Altezza funzionale (HF) 25 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 42 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0 545 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13JCR 12HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13JCR 12HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13JCR 12HP

ID materiale: 6766786

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766786

ANSI: QS-TR-D13JCR 12HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 42 mm

Sporgenza massima (OHX) 61 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 19,05 mm

Altezza dello stelo (H) 19,05 mm

Lunghezza funzionale (LF) 111 mm

Larghezza funzionale (WF) 19,558 mm

Altezza funzionale (HF) 19,05 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 42 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0 284 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13JCR 16HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13JCR 16HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13JCR 16HP

ID materiale: 6766788

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766788

ANSI: QS-TR-D13JCR 16HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 1 x 1

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 42 mm

Sporgenza massima (OHX) 67 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25,4 mm

Altezza dello stelo (H) 25,4 mm

Lunghezza funzionale (LF) 126 mm

Larghezza funzionale (WF) 25,908 mm

Altezza funzionale (HF) 25,4 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 42 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0 561 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13JCR 2020HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13JCR 2020HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13JCR 2020HP

ID materiale: 6766754

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766754

ANSI: QS-TR-D13JCR 2020HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 20 x 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 42 mm

Sporgenza massima (OHX) 62 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 20 mm

Altezza dello stelo (H) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 111 mm

Larghezza funzionale (WF) 20,5 mm

Altezza funzionale (HF) 20 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 42 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0 314 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13JCR 2525HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13JCR 2525HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13JCR 2525HP

ID materiale: 6766756

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766756

ANSI: QS-TR-D13JCR 2525HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 25 x 25

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 42 mm

Sporgenza massima (OHX) 67 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25 mm

Altezza dello stelo (H) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF) 126 mm

Larghezza funzionale (WF) 25,5 mm

Altezza funzionale (HF) 25 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 42 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0 545 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13NCN 12HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13NCN 12HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13NCN 12HP

ID materiale: 6766793

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766793

ANSI: QS-TR-D13NCN 12HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 63 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 19,05 mm

Altezza dello stelo (H) 19,05 mm

Lunghezza funzionale (LF) 113 mm

Larghezza funzionale (WF) 10,007 mm

Altezza funzionale (HF) 19,05 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13NCN 2020HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13NCN 2020HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13NCN 2020HP

ID materiale: 6766781

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766781

ANSI: QS-TR-D13NCN 2020HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 20 x 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 64 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 20 mm

Altezza dello stelo (H) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 113 mm

Larghezza funzionale (WF) 10,5 mm

Altezza funzionale (HF) 20 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-D13NCN 2525HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-D13NCN 2525HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-D13NCN 2525HP

ID materiale: 6766782

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766782

ANSI: QS-TR-D13NCN 2525HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 25 x 25

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 69 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25 mm

Altezza dello stelo (H) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF) 128 mm

Larghezza funzionale (WF) 13 mm

Altezza funzionale (HF) 25 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13JBL 12HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13JBL 12HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13JBL 12HP

ID materiale: 6766789

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766789

ANSI: QS-TR-V13JBL 12HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 63 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 19,05 mm

Altezza dello stelo (H) 19,05 mm

Lunghezza funzionale (LF) 113 mm

Larghezza funzionale (WF) 19,558 mm

Altezza funzionale (HF) 19,05 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0 321 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13JBL 16HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13JBL 16HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13JBL 16HP

ID materiale: 6766791

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766791

ANSI: QS-TR-V13JBL 16HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 1 x 1

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 69 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25,4 mm

Altezza dello stelo (H) 25,4 mm

Lunghezza funzionale (LF) 128 mm

Larghezza funzionale (WF) 25,908 mm

Altezza funzionale (HF) 25,4 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0 588 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13JBL 2020HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13JBL 2020HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13JBL 2020HP

ID materiale: 6766757

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766757

ANSI: QS-TR-V13JBL 2020HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 20 x 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 64 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 20 mm

Altezza dello stelo (H) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 113 mm

Larghezza funzionale (WF) 20,5 mm

Altezza funzionale (HF) 20 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0 297 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13JBL 2525HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13JBL 2525HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13JBL 2525HP

ID materiale: 6766759

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766759

ANSI: QS-TR-V13JBL 2525HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 25 x 25

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 69 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25 mm

Altezza dello stelo (H) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF) 128 mm

Larghezza funzionale (WF) 25,5 mm

Altezza funzionale (HF) 25 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0 516 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13JBR 12HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13JBR 12HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13JBR 12HP

ID materiale: 6766790

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766790

ANSI: QS-TR-V13JBR 12HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 63 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 19,05 mm

Altezza dello stelo (H) 19,05 mm

Lunghezza funzionale (LF) 113 mm

Larghezza funzionale (WF) 19,558 mm

Altezza funzionale (HF) 19,05 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0 272 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13JBR 16HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13JBR 16HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13JBR 16HP

ID materiale: 6766792

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766792

ANSI: QS-TR-V13JBR 16HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 1 x 1

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 69 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25,4 mm

Altezza dello stelo (H) 25,4 mm

Lunghezza funzionale (LF) 128 mm

Larghezza funzionale (WF) 25,908 mm

Altezza funzionale (HF) 25,4 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0 532 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13JBR 2020HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13JBR 2020HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13JBR 2020HP

ID materiale: 6766758

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766758

ANSI: QS-TR-V13JBR 2020HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 20 x 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 64 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 20 mm

Altezza dello stelo (H) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 113 mm

Larghezza funzionale (WF) 20,5 mm

Altezza funzionale (HF) 20 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0 297 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13JBR 2525HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13JBR 2525HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13JBR 2525HP

ID materiale: 6766780

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766780

ANSI: QS-TR-V13JBR 2525HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 25 x 25

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 44 mm

Sporgenza massima (OHX) 69 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25 mm

Altezza dello stelo (H) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF) 128 mm

Larghezza funzionale (WF) 25,5 mm

Altezza funzionale (HF) 25 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 44 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0 516 kg



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13VBN 12HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13VBN 12HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13VBN 12HP

ID materiale: 6766795

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766795

ANSI: QS-TR-V13VBN 12HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 72,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 72,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 70 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 45 mm

Sporgenza massima (OHX) 64 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 19,05 mm

Altezza dello stelo (H) 19,05 mm

Lunghezza funzionale (LF) 114 mm

Larghezza funzionale (WF) 10,107 mm

Altezza funzionale (HF) 19,05 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 45 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13VBN 16HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13VBN 16HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13VBN 16HP

ID materiale: 6766796

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766796

ANSI: QS-TR-V13VBN 16HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 72,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 72,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -inch: 1 x 1

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 70 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 45 mm

Sporgenza massima (OHX) 70 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25,4 mm

Altezza dello stelo (H) 25,4 mm

Lunghezza funzionale (LF) 129 mm

Larghezza funzionale (WF) 13,282 mm

Altezza funzionale (HF) 25,4 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 45 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13VBN 2020HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13VBN 2020HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13VBN 2020HP

ID materiale: 6766783

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766783

ANSI: QS-TR-V13VBN 2020HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 72,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 72,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 20 x 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 70 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 45 mm

Sporgenza massima (OHX) 65 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 20 mm

Altezza dello stelo (H) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 114 mm

Larghezza funzionale (WF) 10,5 mm

Altezza funzionale (HF) 20 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 45 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > QS-TR-V13VBN 2525HP

Rappresentazione specifica

QS-TR-V13VBN 2525HP
Utensile a stelo CoroTurn® TR QS per tornitura

ISO: QS-TR-V13VBN 2525HP

ID materiale: 6766784

Quantità per confezione: 1

EAN: 26766784

ANSI: QS-TR-V13VBN 2525HP

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 72,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 72,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 17,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Rectangular shank -metric: 25 x 25

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 70 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 45 mm

Sporgenza massima (OHX) 70 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Larghezza dello stelo (B) 25 mm

Altezza dello stelo (H) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF) 129 mm

Larghezza funzionale (WF) 13 mm

Altezza funzionale (HF) 25 mm

Lunghezza offset fondo della testina (HBL) 45 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > TITR-W4L-D13U-27A

Rappresentazione specifica

TITR-W4L-D13U-27A
Testina CoroTurn® TR per tornitura

ISO: TITR-W4L-D13U-27A

ID materiale: 7802142

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323224769465

ANSI: TITR-W4L-D13U-27A

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Wedge Lock -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 29 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 6: decentral over flange

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 80 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 29 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 40 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,161 kg

Release date (ValFrom20) 2019-09-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 19 2



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > TITR-W4L-D13UX27A

Rappresentazione specifica

TITR-W4L-D13UX27A
Testine CoroTurn® TR per barenatura in tirata

ISO: TITR-W4L-D13UX27A

ID materiale: 7802145

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323224769496

ANSI: TITR-W4L-D13UX27A

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Wedge Lock -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 18 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 6: decentral over flange

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 80 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 18 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 40 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,219 kg

Release date (ValFrom20) 2019-09-20



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > TITR-W4L-D13X-27A

Rappresentazione specifica

TITR-W4L-D13X-27A
Testina CoroTurn® TR per tornitura

ISO: TITR-W4L-D13X-27A

ID materiale: 7802147

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323224769816

ANSI: TITR-W4L-D13X-27A

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Wedge Lock -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 23 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 6: decentral over flange

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 80 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 23 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 40 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,179 kg

Release date (ValFrom20) 2019-09-20



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > TITR-W4L-V13U-27A

Rappresentazione specifica

TITR-W4L-V13U-27A
Testina CoroTurn® TR per tornitura

ISO: TITR-W4L-V13U-27A

ID materiale: 7802148

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323224769823

ANSI: TITR-W4L-V13U-27A

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Wedge Lock -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 28 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 6: decentral over flange

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 80 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 28 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 40 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -4 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,145 kg

Release date (ValFrom20) 2019-09-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 19 2



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > TITR-W4R-D13U-27A

Rappresentazione specifica

TITR-W4R-D13U-27A
Testina CoroTurn® TR per tornitura

ISO: TITR-W4R-D13U-27A

ID materiale: 7550033

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323223637970

ANSI: TITR-W4R-D13U-27A

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Wedge Lock -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 29 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 6: decentral over flange

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 80 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 29 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 40 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,161 kg

Release date (ValFrom20) 2018-03-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 18 2



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > TITR-W4R-D13UX27A

Rappresentazione specifica

TITR-W4R-D13UX27A
Testine CoroTurn® TR per barenatura in tirata

ISO: TITR-W4R-D13UX27A

ID materiale: 7550036

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323223638007

ANSI: TITR-W4R-D13UX27A

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Wedge Lock -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 18 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 6: decentral over flange

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 80 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 18 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 40 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,219 kg

Release date (ValFrom20) 2018-03-15



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > TITR-W4R-D13X-27A

Rappresentazione specifica

TITR-W4R-D13X-27A
Testina CoroTurn® TR per tornitura

ISO: TITR-W4R-D13X-27A

ID materiale: 7726358

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323224425033

ANSI: TITR-W4R-D13X-27A

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Wedge Lock -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 23 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 6: decentral over flange

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 80 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 23 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 40 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,179 kg

Release date (ValFrom20) 2019-02-25



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > TITR-W4R-V13U-27A

Rappresentazione specifica

TITR-W4R-V13U-27A
Testina CoroTurn® TR per tornitura

ISO: TITR-W4R-V13U-27A

ID materiale: 7726359

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323224425040

ANSI: TITR-W4R-V13U-27A

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-VB1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Wedge Lock -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 50 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 28 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 6: decentral over flange

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 8: decentral focused exit with nozzles

Pressione del refrigerante (CP) 80 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 28 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 40 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -4 deg

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-VB1308

Peso dell'articolo (WT) 0,145 kg

Release date (ValFrom20) 2019-02-25

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 19 1



Inizio > Utensili > CoroTurn TR > TR-C4-D13JCL-27050

Rappresentazione specifica

TR-C4-D13JCL-27050
Unità di taglio CoroTurn® TR per tornitura

ISO: TR-C4-D13JCL-27050

ID materiale: 5755438

Quantità per confezione: 1

EAN: 12158510

ANSI: TR-C4-D13JCL-27050

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CoroTurn TR ( TR-DC1308 )

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 6: decentral exit with nozzles, adjustable

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 50 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TR-DC1308

Peso dell'articolo (WT) 0,33 kg

Release date (ValFrom20) 2007-01-29

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 07.1


