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Modo d’impiego
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Adattatore

Con un dispositivo di bloccaggio degli steli QS nella
torretta, si ottimizza la stabilita dell'utensile e il
refrigerante viene erogato attraverso l'accoppiamento,
senza necessita di tubi.

Tubo collegato posteriormente

| kit dei tubi possono essere collegati direttamente al
foro filettato sul retro dello stelo.

Collegamento nella parte sottostante
anteriore

La vitesotto la parte anteriore puo essere svitata e
sostituita dall'adattatore del refrigerante per il
collegamento ai kit dei tubi.

Tubo collegato posteriormente con
elemento di arresto QS

Fissare il tubo al retro dello stelo per ottenere un
sistema "plug and play". Fissare l'elemento di arresto
QS alla torretta e collegare i kit dei tubi a questo
elemento. Cio assicura la stabilita dello stelo e
l'adduzione di refrigerante attraverso l'accoppiamento.



Inserto e sistema

Tornitura longitudinale esterna

Forma dell'inserto
Dimensioni inserto
Angolo di registrazione

Bloccaggio

Profilatura esterna

Finitura
D
13
93°
Vite

Profilatura interna

Forma dell'inserto
Dimensioni inserto
Angolo di registrazione

Bloccaggio

Finitura
D
13
93°

Vite

Finitura
\
13
95°
Vite
>40

Lavorazione media
D
13
93°
Vite

Lavorazione media
D
13
93°

Vite

Lavorazione media
D
13
93°
Vite

>40



Qualita diinserto

Condizioni di lavorazione
Buone
Normali

Difficili

Geometria dellinserto

Operazione
Finitura

Lav. media

GC4415
GC4425
GC4335

M
GC2220
GC2025
GC1125

H13A
H13A
H13A

S
GC1105
GC1115
GC1125

H
501020
501020

H
CB7115
CB7125
CB7125
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