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Raccomandazioni

&

Sporgenza Bloccaggio Manicotti

Per evitare vibrazioni, & consigliabile usare Silent Tools ~ Assicurare una lunghezza di bloccaggio minima di 4 x Per incrementare al massimo il contatto di bloccaggio,

per sporgenze superioria 3 x D. D. scegliere il montaggio con un manicotto scomponibile.
| manicotti utilizzati per ridurre le dimensioni degli
attacchi per barra di alesatura consentono di ottenere
piu faciimente la lunghezza di bloccaggio corretta, per
ridurre al minimo le vibrazioni.

Consigli applicativi
Sporgenza massima consigliata

* | a selezione del materiale della barra di alesatura ha un grande impatto sulla possibilita di ottenere la migliore economia di produzione
¢ Perle sporgenze fino a 10 x dmm, & solitamente sufficiente una barra di alesatura antivibrante in acciaio

* Le sporgenze superioria 10 x dmm richiedono una barra di alesatura antivibrante rinforzata con metallo duro, in grado di ridurre la flessione radiale e le vibrazioni

La tornitura interna € molto sensibile alle vibrazioni. Minimizzare la sporgenza dell'utensile e selezionare la piu grande misura di inserto possibile per ottimizzare stabilita e precisione

Per la tornitura interna con barre di alesatura antivibranti in acciaio, la scelta prioritaria sono le barre di tipo 570-3C

Per le operazioni di scanalatura e filettatura in cui vengono generate forze radiali superiori rispetto alla tornitura, il tipo di barra raccomandato & 570-4C



Sporgenza massima consigliata per i vari tipi di barre

Tipo di barra

Barre di alesatura di acciaio

Barre di alesatura in metallo duro

Barre di alesatura antivibranti in acciaio

Barre di alesatura antivibranti rinforzate con metallo duro

*Barre 570-4C

Diametro barra di alesatura

poll. mm
23622 600 J
9.842 250
7.874 200
5905 150
4.724 120
3.937 100
3150 80
2362 60
1968 50
1575 40
1260 32
0984 25
0.787 20
0630 16
0472 12
0394 10
I 1 1 1
5 % ‘A 12 A Sporgenza (L/D)
Barre di alesatura Barre di alesatura

antivibranti in acciaio antivibranti rinforzate
con metallo duro

Tornitura
4 xdmm
6 x dmm
10 x dmm

14 x dmm

Scanalatura
3 xdmm
5xdmm

5 xdmm*

7 xdmm

Filettatura
3 xdmm
5xdmm

5 xdmm*

7 xdmm
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