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Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F06M-SDUPR 2-ER

Rappresentazione generica

F06M-SDUPR 2-ER
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F06M-SDUPR 2-ER

ID materiale: 5733363

Quantità per confezione: 1

EAN: 11246163

ANSI: F06M-SDUPR 2-ER

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 15,011 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 70 mm

Sporgenza massima (OHX) 95.25 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 9.525 mm

Lunghezza funzionale (LF) 152.4 mm

Larghezza funzionale (WF) 8,89 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 9,525 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,16 kg

Release date (ValFrom20) 2000-10-09

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 00 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F06M-STFPR 1.8-R

Rappresentazione generica

F06M-STFPR 1.8-R
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F06M-STFPR 1.8-R

ID materiale: 5733365

Quantità per confezione: 1

EAN: 11246200

ANSI: F06M-STFPR 1.8-R

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TPMT 090204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/8

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 13,005 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 70 mm

Sporgenza massima (OHX) 95.25 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 9.525 mm

Lunghezza funzionale (LF) 152.4 mm

Larghezza funzionale (WF) 6,909 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 9,525 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -4 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) TPMT 09 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,178 kg

Release date (ValFrom20) 2000-10-09



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F08Q-SDUPR 2-ER

Rappresentazione generica

F08Q-SDUPR 2-ER
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F08Q-SDUPR 2-ER

ID materiale: 5733372

Quantità per confezione: 1

EAN: 11246185

ANSI: F08Q-SDUPR 2-ER

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 18,009 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 84 mm

Sporgenza massima (OHX) 127 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 12.7 mm

Lunghezza funzionale (LF) 184.15 mm

Larghezza funzionale (WF) 10,897 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 12,7 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -1 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,333 kg

Release date (ValFrom20) 2000-09-11

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 00 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F08Q-STFPR 1.8-R

Rappresentazione generica

F08Q-STFPR 1.8-R
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F08Q-STFPR 1.8-R

ID materiale: 5733373

Quantità per confezione: 1

EAN: 11246222

ANSI: F08Q-STFPR 1.8-R

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TPMT 090204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 16,002 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 84 mm

Sporgenza massima (OHX) 127 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 12.7 mm

Lunghezza funzionale (LF) 184.15 mm

Larghezza funzionale (WF) 8,89 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 12,7 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) TPMT 09 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,3 kg

Release date (ValFrom20) 2000-09-11



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > F10M-SDUCL 07-ER

Rappresentazione generica

F10M-SDUCL 07-ER
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: F10M-SDUCL 07-ER

ID materiale: 5733343

Quantità per confezione: 1

EAN: 10905974

ANSI: F10M-SDUCL 07-ER

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 15 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 60 mm

Sporgenza massima (OHX) 100 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 10 mm

Lunghezza funzionale (LF) 150 mm

Larghezza funzionale (WF) 9 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 10 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -7 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,181 kg

Release date (ValFrom20) 1995-12-04

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 96 1



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F10M-SDUPL 07-ER

Rappresentazione generica

F10M-SDUPL 07-ER
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F10M-SDUPL 07-ER

ID materiale: 5733347

Quantità per confezione: 1

EAN: 11240773

ANSI: F10M-SDUPL 07-ER

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 15 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 60 mm

Sporgenza massima (OHX) 100 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 10 mm

Lunghezza funzionale (LF) 150 mm

Larghezza funzionale (WF) 9 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 10 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,181 kg

Release date (ValFrom20) 2000-10-09

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 00 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F10M-SDUPR 07-ER

Rappresentazione generica

F10M-SDUPR 07-ER
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F10M-SDUPR 07-ER

ID materiale: 5733349

Quantità per confezione: 1

EAN: 11240762

ANSI: F10M-SDUPR 07-ER

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 15 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 60 mm

Sporgenza massima (OHX) 100 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 10 mm

Lunghezza funzionale (LF) 150 mm

Larghezza funzionale (WF) 9 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 10 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,18 kg

Release date (ValFrom20) 2000-10-09

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 00 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > F10M-STFCL 09-R

Rappresentazione generica

F10M-STFCL 09-R
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: F10M-STFCL 09-R

ID materiale: 5733351

Quantità per confezione: 1

EAN: 10905856

ANSI: F10M-STFCL 09-R

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TCMT 090204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 13 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 60 mm

Sporgenza massima (OHX) 100 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 10 mm

Lunghezza funzionale (LF) 150 mm

Larghezza funzionale (WF) 7 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 10 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) TCMT 09 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,181 kg

Release date (ValFrom20) 1995-12-04



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F10M-STFPL 09-R

Rappresentazione generica

F10M-STFPL 09-R
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F10M-STFPL 09-R

ID materiale: 5733354

Quantità per confezione: 1

EAN: 11240810

ANSI: F10M-STFPL 09-R

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TPMT 090204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 13 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 60 mm

Sporgenza massima (OHX) 100 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 10 mm

Lunghezza funzionale (LF) 150 mm

Larghezza funzionale (WF) 7 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 10 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -4 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) TPMT 09 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,18 kg

Release date (ValFrom20) 2000-10-09



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F10M-STFPR 09-R

Rappresentazione generica

F10M-STFPR 09-R
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F10M-STFPR 09-R

ID materiale: 5733356

Quantità per confezione: 1

EAN: 11240806

ANSI: F10M-STFPR 09-R

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TPMT 090204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 10.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 13 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 60 mm

Sporgenza massima (OHX) 100 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 10 mm

Lunghezza funzionale (LF) 150 mm

Larghezza funzionale (WF) 7 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 10 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -4 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) TPMT 09 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,18 kg

Release date (ValFrom20) 2000-10-09



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > F12Q-SDUCL 07-ER

Rappresentazione generica

F12Q-SDUCL 07-ER
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: F12Q-SDUCL 07-ER

ID materiale: 5734187

Quantità per confezione: 1

EAN: 10227965

ANSI: F12Q-SDUCL 07-ER

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 18 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 72 mm

Sporgenza massima (OHX) 120 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 12 mm

Lunghezza funzionale (LF) 180 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 12 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -9 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,287 kg

Release date (ValFrom20) 1991-06-17

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 91 3



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F12Q-SDUPL 07-ER

Rappresentazione generica

F12Q-SDUPL 07-ER
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F12Q-SDUPL 07-ER

ID materiale: 5734192

Quantità per confezione: 1

EAN: 11240795

ANSI: F12Q-SDUPL 07-ER

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 18 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 72 mm

Sporgenza massima (OHX) 120 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 12 mm

Lunghezza funzionale (LF) 180 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 12 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -1 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,3 kg

Release date (ValFrom20) 2000-10-09

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 00 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > F12Q-SDUPR 07-ER

Rappresentazione generica

F12Q-SDUPR 07-ER
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: F12Q-SDUPR 07-ER

ID materiale: 5734193

Quantità per confezione: 1

EAN: 11240784

ANSI: F12Q-SDUPR 07-ER

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 18 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 72 mm

Sporgenza massima (OHX) 120 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 12 mm

Lunghezza funzionale (LF) 180 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 12 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -1 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,3 kg

Release date (ValFrom20) 2000-10-09

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 00 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > F12Q-STFCL 09-R

Rappresentazione generica

F12Q-STFCL 09-R
Barra di alesatura antivibrante in metallo duro CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: F12Q-STFCL 09-R

ID materiale: 5734194

Quantità per confezione: 1

EAN: 10239320

ANSI: F12Q-STFCL 09-R

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TCMT 090204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 16 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza minima (OHN) 72 mm

Sporgenza massima (OHX) 120 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 12 mm

Lunghezza funzionale (LF) 180 mm

Larghezza funzionale (WF) 9 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Diametro del corpo (BD) 12 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Identificazione inserto master (MIIDM) TCMT 09 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,29 kg

Release date (ValFrom20) 1991-04-22



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-2C 16 105

Rappresentazione specifica

570-2C 16 105
Stelo cilindrico per adattatore CoroTurn® SL

ISO: 570-2C 16 105

ID materiale: 5764461

Quantità per confezione: 1

EAN: 11060593

ANSI: 570-2C 16 105

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 16

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 16, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 0 mm

Sporgenza massima (OHX) 44 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Altezza dello stelo (H) 15 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 105 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 16 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 105 mm

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,13 kg

Release date (ValFrom20) 1998-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 98.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-2C 16 170 CR

Rappresentazione specifica

570-2C 16 170 CR
Stelo cilindrico per adattatore in metallo duro integrale CoroTurn® SL

ISO: 570-2C 16 170 CR

ID materiale: 5764463

Quantità per confezione: 1

EAN: 12114152

ANSI: 570-2C 16 170 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 16, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 16 mm

Sporgenza massima (OHX) 76 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 170 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 16 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 170 mm

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 0,228 kg

Release date (ValFrom20) 2006-01-30

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-2C 20 140

Rappresentazione specifica

570-2C 20 140
Stelo cilindrico per adattatore CoroTurn® SL

ISO: 570-2C 20 140

ID materiale: 5764465

Quantità per confezione: 1

EAN: 11045252

ANSI: 570-2C 20 140

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 20

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 0 mm

Sporgenza massima (OHX) 60 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/4-19

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Altezza dello stelo (H) 18 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 140 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 20 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 140 mm

Coppia (TQ) 2.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,278 kg

Release date (ValFrom20) 1998-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 98.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-2C 20 200 CR

Rappresentazione specifica

570-2C 20 200 CR
Stelo cilindrico per adattatore in metallo duro integrale CoroTurn® SL

ISO: 570-2C 20 200 CR

ID materiale: 5764467

Quantità per confezione: 1

EAN: 12114163

ANSI: 570-2C 20 200 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 20.0

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 20 mm

Sporgenza massima (OHX) 100 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 200 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 20 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 200 mm

Coppia (TQ) 2.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 0,446 kg

Release date (ValFrom20) 2006-01-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 100 1100

Rappresentazione generica

570-3C 100 1100
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 100 1100

ID materiale: 5764558

Quantità per confezione: 1

EAN: 12012114

ANSI: 570-3C 100 1100

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 100

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 100/80

Sporgenza minima (OHN) 415 mm

Sporgenza massima (OHX) 655 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 100 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.100 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 100 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.100 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 63 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 100 1500

Rappresentazione generica

570-3C 100 1500
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 100 1500

ID materiale: 5764559

Quantità per confezione: 1

EAN: 12012125

ANSI: 570-3C 100 1500

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 100

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 100/80

Sporgenza minima (OHN) 415 mm

Sporgenza massima (OHX) 955 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 100 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.500 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 100 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.500 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 88 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 100 1560 CR

Rappresentazione generica

570-3C 100 1560 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 100 1560 CR

ID materiale: 5764560

Quantità per confezione: 1

EAN: 12161483

ANSI: 570-3C 100 1560 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 100

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 100/80

Sporgenza minima (OHN) 955 mm

Sporgenza massima (OHX) 1155 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 100 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.560 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 100 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.560 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 110 kg

Release date (ValFrom20) 2006-08-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 100 1760 CR

Rappresentazione generica

570-3C 100 1760 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 100 1760 CR

ID materiale: 5764561

Quantità per confezione: 1

EAN: 12161553

ANSI: 570-3C 100 1760 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 100

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 100/80

Sporgenza minima (OHN) 1.155 mm

Sporgenza massima (OHX) 1355 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 100 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.760 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 100 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.760 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 140 kg

Release date (ValFrom20) 2006-08-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 25 380 CR

Rappresentazione generica

570-3C 25 380 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 25 380 CR

ID materiale: 5764496

Quantità per confezione: 1

EAN: 12161424

ANSI: 570-3C 25 380 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot coolant

Sporgenza minima (OHN) 230 mm

Sporgenza massima (OHX) 280 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 380 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 25 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 380 mm

Coppia (TQ) 3.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 6,32 kg

Release date (ValFrom20) 2006-08-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 32 480 CR

Rappresentazione generica

570-3C 32 480 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 32 480 CR

ID materiale: 5764500

Quantità per confezione: 1

EAN: 12161435

ANSI: 570-3C 32 480 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 32.0

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 32

Sporgenza minima (OHN) 288 mm

Sporgenza massima (OHX) 352 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/4-19

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 480 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 32 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 480 mm

Coppia (TQ) 8.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 8,86 kg

Release date (ValFrom20) 2006-08-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 32 544 CR

Rappresentazione generica

570-3C 32 544 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 32 544 CR

ID materiale: 5764501

Quantità per confezione: 1

EAN: 12161505

ANSI: 570-3C 32 544 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 32.0

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 32

Sporgenza minima (OHN) 352 mm

Sporgenza massima (OHX) 416 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/4-19

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 544 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 32 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 544 mm

Coppia (TQ) 8.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 8 kg

Release date (ValFrom20) 2006-08-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 40 608 CR

Rappresentazione generica

570-3C 40 608 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 40 608 CR

ID materiale: 5764485

Quantità per confezione: 1

EAN: 12161446

ANSI: 570-3C 40 608 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 40.0

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 40

Sporgenza minima (OHN) 368 mm

Sporgenza massima (OHX) 448 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/8-19

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 608 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 40 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 608 mm

Coppia (TQ) 17 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 11 kg

Release date (ValFrom20) 2006-08-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 40 688 CR

Rappresentazione generica

570-3C 40 688 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 40 688 CR

ID materiale: 5764486

Quantità per confezione: 1

EAN: 12161516

ANSI: 570-3C 40 688 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 40.0

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 40

Sporgenza minima (OHN) 448 mm

Sporgenza massima (OHX) 528 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/8-19

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 688 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 40 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 688 mm

Coppia (TQ) 17 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 13 kg

Release date (ValFrom20) 2006-08-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 50 660

Rappresentazione generica

570-3C 50 660
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 50 660

ID materiale: 5764489

Quantità per confezione: 1

EAN: 10698903

ANSI: 570-3C 50 660

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 50.0

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 50

Sporgenza minima (OHN) 310 mm

Sporgenza massima (OHX) 460 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/2-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 50 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 660 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 50 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 660,325 mm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 9,1 kg

Release date (ValFrom20) 1993-09-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 93.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 60 620

Rappresentazione generica

570-3C 60 620
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 60 620

ID materiale: 5764495

Quantità per confezione: 1

EAN: 10698866

ANSI: 570-3C 60 620

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 60

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 60

Sporgenza minima (OHN) 200 mm

Sporgenza massima (OHX) 380 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 60 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 620 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 60 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 620,325 mm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 12,6 kg

Release date (ValFrom20) 1993-09-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 93.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 60 800

Rappresentazione generica

570-3C 60 800
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 60 800

ID materiale: 5764520

Quantità per confezione: 1

EAN: 10698914

ANSI: 570-3C 60 800

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 60

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 60

Sporgenza minima (OHN) 380 mm

Sporgenza massima (OHX) 560 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 60 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 800 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 60 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 800,325 mm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 16,2 kg

Release date (ValFrom20) 1993-09-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 91.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 80 1200

Rappresentazione generica

570-3C 80 1200
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 80 1200

ID materiale: 5764530

Quantità per confezione: 1

EAN: 12012103

ANSI: 570-3C 80 1200

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 80

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 80

Sporgenza minima (OHN) 360 mm

Sporgenza massima (OHX) 755 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.200 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 80 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.200 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 43,4 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 80 1240 CR

Rappresentazione generica

570-3C 80 1240 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 80 1240 CR

ID materiale: 5764533

Quantità per confezione: 1

EAN: 12161472

ANSI: 570-3C 80 1240 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 80

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 80

Sporgenza minima (OHN) 755 mm

Sporgenza massima (OHX) 916 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.240 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 80 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.240 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 40 kg

Release date (ValFrom20) 2006-08-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 80 1400 CR

Rappresentazione generica

570-3C 80 1400 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 80 1400 CR

ID materiale: 5764535

Quantità per confezione: 1

EAN: 12161542

ANSI: 570-3C 80 1400 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 80

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 80

Sporgenza minima (OHN) 916 mm

Sporgenza massima (OHX) 1076 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.400 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 80 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.400 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 65 kg

Release date (ValFrom20) 2006-08-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 06.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-3C 80 880

Rappresentazione generica

570-3C 80 880
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: 570-3C 80 880

ID materiale: 5764538

Quantità per confezione: 1

EAN: 12012092

ANSI: 570-3C 80 880

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 80

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 80

Sporgenza minima (OHN) 360 mm

Sporgenza massima (OHX) 515 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 880 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 80 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 880 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 31,3 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-4C 40 330

Rappresentazione generica

570-4C 40 330
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: 570-4C 40 330

ID materiale: 5765181

Quantità per confezione: 1

EAN: 12460582

ANSI: 570-4C 40 330

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -metric: 40.0

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 40

Sporgenza minima (OHN) 80 mm

Sporgenza massima (OHX) 128 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/2-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 330 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 40 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 330 mm

Coppia (TQ) 17 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 3,1 kg

Release date (ValFrom20) 2009-09-08

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 09.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > 570-80 17-580-80

Rappresentazione generica

570-80 17-580-80
570-80 per adattatore a cambio rapido CoroTurn® SL

ISO: 570-80 17-580-80

ID materiale: 5765079

Quantità per confezione: 1

EAN: 12012070

ANSI: 570-80 17-580-80

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Boring head connection 580 -size 80

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 80

Sporgenza massima (OHX) 17 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 2: radial exit

Pressione del refrigerante (CP) 80 bar

Diametro di collegamento (DCON) 65 | 80 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 17 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 80 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 17 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 1,1 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-2C D10 04-16

Rappresentazione specifica

A570-2C D10 04-16
Stelo cilindrico per adattatore CoroTurn® SL

ISO: A570-2C D10 04-16

ID materiale: 5722910

Quantità per confezione: 1

EAN: 11045311

ANSI: A570-2C D10 04-16

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 5/8

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 16, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 0 mm

Sporgenza massima (OHX) 43.5 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 15.875 | 16 mm

Altezza dello stelo (H) 14,224 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 106,934 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 16 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 106,934 mm

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,126 kg

Release date (ValFrom20) 1998-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 98.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-2C D10 07-16 CR

Rappresentazione specifica

A570-2C D10 07-16 CR
Stelo cilindrico per adattatore in metallo duro integrale CoroTurn® SL

ISO: A570-2C D10 07-16 CR

ID materiale: 5722912

Quantità per confezione: 1

EAN: 12301192

ANSI: A570-2C D10 07-16 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 16, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 16 mm

Sporgenza massima (OHX) 75.25 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 15.875 | 16 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 180 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 16 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 180 mm

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 0,237 kg

Release date (ValFrom20) 2007-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 07.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-2C D12 05-20

Rappresentazione specifica

A570-2C D12 05-20
Stelo cilindrico per adattatore CoroTurn® SL

ISO: A570-2C D12 05-20

ID materiale: 5722913

Quantità per confezione: 1

EAN: 11045322

ANSI: A570-2C D12 05-20

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 3/4

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 0 mm

Sporgenza massima (OHX) 56.2 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/4-19

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 19.05 | 20 mm

Altezza dello stelo (H) 18,034 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 132,08 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 20 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 132,08 mm

Coppia (TQ) 2.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,225 kg

Release date (ValFrom20) 1998-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 98.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-2C D12 08-20 CR

Rappresentazione specifica

A570-2C D12 08-20 CR
Stelo cilindrico per adattatore in metallo duro integrale CoroTurn® SL

ISO: A570-2C D12 08-20 CR

ID materiale: 5722914

Quantità per confezione: 1

EAN: 12301203

ANSI: A570-2C D12 08-20 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/4

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 20 mm

Sporgenza massima (OHX) 94.3 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 19.05 | 20 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 205 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 20 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 205 mm

Coppia (TQ) 2.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 0,415 kg

Release date (ValFrom20) 2007-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 07.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-2C D16 07-25

Rappresentazione specifica

A570-2C D16 07-25
Stelo cilindrico per adattatore CoroTurn® SL

ISO: A570-2C D16 07-25

ID materiale: 5722915

Quantità per confezione: 1

EAN: 11045333

ANSI: A570-2C D16 07-25

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 0 mm

Sporgenza massima (OHX) 81.6 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/4-19

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 25.4 | 25 mm

Altezza dello stelo (H) 23,114 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 182,88 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 25 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 182,88 mm

Coppia (TQ) 3.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,606 kg

Release date (ValFrom20) 1998-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 98.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-2C D16 10-25 CR

Rappresentazione specifica

A570-2C D16 10-25 CR
Stelo cilindrico per adattatore in metallo duro integrale CoroTurn® SL

ISO: A570-2C D16 10-25 CR

ID materiale: 5722916

Quantità per confezione: 1

EAN: 12301214

ANSI: A570-2C D16 10-25 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 1

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 25 mm

Sporgenza massima (OHX) 132.4 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 25.4 | 25 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 255 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 25,4 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 255 mm

Coppia (TQ) 3.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 0,902 kg

Release date (ValFrom20) 2007-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 07.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-2C D28 13-40

Rappresentazione specifica

A570-2C D28 13-40
Stelo cilindrico per adattatore CoroTurn® SL

ISO: A570-2C D28 13-40

ID materiale: 5722900

Quantità per confezione: 1

EAN: 11885355

ANSI: A570-2C D28 13-40

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank w/ 3 flats -inch: 1 3/4

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 40

Sporgenza minima (OHN) 0 mm

Sporgenza massima (OHX) 145.8 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/2-14

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 | 44.45 mm

Altezza dello stelo (H) 41,25 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 330 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 44,45 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 330 mm

Coppia (TQ) 17 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 3,564 kg

Release date (ValFrom20) 2004-08-09

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 04.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D10 06-16

Rappresentazione generica

A570-3C D10 06-16
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D10 06-16

ID materiale: 5722905

Quantità per confezione: 1

EAN: 10639635

ANSI: A570-3C D10 06-16

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 16, -slot coolant

Sporgenza minima (OHN) 55 mm

Sporgenza massima (OHX) 91 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/8-28

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 15.875 | 16 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 156 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 16 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 156 mm

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,24 kg

Release date (ValFrom20) 1993-09-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 93.3



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D10 08-16 CR

Rappresentazione generica

A570-3C D10 08-16 CR
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D10 08-16 CR

ID materiale: 5722906

Quantità per confezione: 1

EAN: 10905823

ANSI: A570-3C D10 08-16 CR

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 16, -slot coolant

Sporgenza minima (OHN) 80 mm

Sporgenza massima (OHX) 140 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 15.875 | 16 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 204 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 16,2 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 204 mm

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Carbide

Peso dell'articolo (WT) 0,465 kg

Release date (ValFrom20) 1995-12-04

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 96.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D16 10-25

Rappresentazione generica

A570-3C D16 10-25
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D16 10-25

ID materiale: 5723029

Quantità per confezione: 1

EAN: 10698936

ANSI: A570-3C D16 10-25

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 1

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot coolant

Sporgenza minima (OHN) 85 mm

Sporgenza massima (OHX) 158 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/4-19

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) true

Diametro di collegamento (DCON) 25.4 | 25 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 259 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 25,4 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 259 mm

Coppia (TQ) 3.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,98 kg

Release date (ValFrom20) 1993-09-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 93.3



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D20 12-32

Rappresentazione generica

A570-3C D20 12-32
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D20 12-32

ID materiale: 5723039

Quantità per confezione: 1

EAN: 10698940

ANSI: A570-3C D20 12-32

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 1 1/4

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 32

Sporgenza minima (OHN) 100 mm

Sporgenza massima (OHX) 190 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/8-19

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 31.75 | 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 317 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 31,75 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 317 mm

Coppia (TQ) 8.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 1,8 kg

Release date (ValFrom20) 1993-09-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 93.3



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D20 16-32

Rappresentazione generica

A570-3C D20 16-32
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D20 16-32

ID materiale: 5723044

Quantità per confezione: 1

EAN: 10698995

ANSI: A570-3C D20 16-32

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 1 1/4

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 32

Sporgenza minima (OHN) 192 mm

Sporgenza massima (OHX) 286 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/8-19

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 31.75 | 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 412 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 31,75 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 412 mm

Coppia (TQ) 8.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 2,6 kg

Release date (ValFrom20) 1993-09-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 93.3



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D32 20-50

Rappresentazione generica

A570-3C D32 20-50
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D32 20-50

ID materiale: 5722985

Quantità per confezione: 1

EAN: 10698962

ANSI: A570-3C D32 20-50

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 2

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 50

Sporgenza minima (OHN) 165 mm

Sporgenza massima (OHX) 316 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 1/2-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 50.8 | 50 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 518,4 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 50,8 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 518,92 mm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 7,614 kg

Release date (ValFrom20) 1993-09-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 93.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D40 33-60

Rappresentazione generica

A570-3C D40 33-60
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D40 33-60

ID materiale: 5723009

Quantità per confezione: 1

EAN: 10699021

ANSI: A570-3C D40 33-60

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 2 1/2

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 60

Sporgenza minima (OHN) 249,94 mm

Sporgenza massima (OHX) 595 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 60 | 63.5 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 848,5 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 63,5 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 849,12 mm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 20,84 kg

Release date (ValFrom20) 1993-09-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 93.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D48 33

Rappresentazione generica

A570-3C D48 33
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D48 33

ID materiale: 5723017

Quantità per confezione: 1

EAN: 12012140

ANSI: A570-3C D48 33

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 80

Sporgenza minima (OHN) 323 mm

Sporgenza massima (OHX) 488.4 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 76.2 | 80 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 838,2 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 80 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 838,2 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 27 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D48 45

Rappresentazione generica

A570-3C D48 45
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D48 45

ID materiale: 5723024

Quantità per confezione: 1

EAN: 12012136

ANSI: A570-3C D48 45

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 80

Sporgenza minima (OHN) 630 mm

Sporgenza massima (OHX) 717 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 76.2 | 80 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.143 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 80 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.143 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 37,9 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D64 44

Rappresentazione generica

A570-3C D64 44
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D64 44

ID materiale: 5723612

Quantità per confezione: 1

EAN: 12012151

ANSI: A570-3C D64 44

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 4

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 100/80

Sporgenza minima (OHN) 415 mm

Sporgenza massima (OHX) 666.2 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 100 | 101.6 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.117,6 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 101,6 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.117,6 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 66,3 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > A570-3C D64 60

Rappresentazione generica

A570-3C D64 60
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: A570-3C D64 60

ID materiale: 5723653

Quantità per confezione: 1

EAN: 12015920

ANSI: A570-3C D64 60

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Cylindrical shank without clamping features -inch: 4

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 100/80

Sporgenza minima (OHN) 415 mm

Sporgenza massima (OHX) 971 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Misura del filetto all'ingresso refrigerante (CNT) G 3/4-14

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Proprietà di aiuto al posizionamento (LOCAP) false

Diametro di collegamento (DCON) 100 | 101.6 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 1.524 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 101,6 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 1.524 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 91 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C10-570-3C100955-80

Rappresentazione generica

C10-570-3C100955-80
Coromant Capto® per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: C10-570-3C100955-80

ID materiale: 6264629

Quantità per confezione: 1

EAN: 26264629

ANSI: C10-570-3C100955-80

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C10

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 100/80

Sporgenza minima (OHN) 955 mm

Sporgenza massima (OHX) 955 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) false

Diametro di collegamento (DCON) 100 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 955 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 100 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 955 mm

Z-component for center of gravity location (CGZ) 455 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 55,8 kg

Release date (ValFrom20) 2012-09-19

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 12.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C10-570-3C80755-80

Rappresentazione generica

C10-570-3C80755-80
Coromant Capto® per adattatore antivibrante a Quick change CoroTurn® SL

ISO: C10-570-3C80755-80

ID materiale: 6264628

Quantità per confezione: 1

EAN: 26264628

ANSI: C10-570-3C80755-80

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (segment clamping only) -size C10

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (quick change) -straight -size 80

Sporgenza minima (OHN) 755 mm

Sporgenza massima (OHX) 755 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) false

Diametro di collegamento (DCON) 100 | 80 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 755 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 80 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 714 mm

Z-component for center of gravity location (CGZ) 343 mm

Coppia (TQ) 50 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 29 kg

Release date (ValFrom20) 2012-09-19

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 12.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-570-2C 20 050

Rappresentazione specifica

C3-570-2C 20 050
Coromant Capto® per adattatore CoroTurn® SL

ISO: C3-570-2C 20 050

ID materiale: 5727239

Quantità per confezione: 1

EAN: 10983416

ANSI: C3-570-2C 20 050

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 50 mm

Sporgenza massima (OHX) 50 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) true

Presenza dimensione chip dati (DCPS) D10/H4,5

Diametro di collegamento (DCON) 20 | 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 50 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 20 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 32 mm

Coppia (TQ) 2.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,195 kg

Release date (ValFrom20) 1996-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 97.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-570-2C 25 064

Rappresentazione specifica

C3-570-2C 25 064
Coromant Capto® per adattatore CoroTurn® SL

ISO: C3-570-2C 25 064

ID materiale: 5727194

Quantità per confezione: 1

EAN: 10983420

ANSI: C3-570-2C 25 064

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 64 mm

Sporgenza massima (OHX) 64 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) true

Presenza dimensione chip dati (DCPS) D10/H4,5

Diametro di collegamento (DCON) 25 | 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 64 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 25 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 46 mm

Coppia (TQ) 3.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,297 kg

Release date (ValFrom20) 1996-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 97.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-570-2C 32 037

Rappresentazione specifica

C3-570-2C 32 037
Coromant Capto® per adattatore CoroTurn® SL

ISO: C3-570-2C 32 037

ID materiale: 5727196

Quantità per confezione: 1

EAN: 11794355

ANSI: C3-570-2C 32 037

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 32

Sporgenza minima (OHN) 37 mm

Sporgenza massima (OHX) 37 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) true

Presenza dimensione chip dati (DCPS) D10/H4,5

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 37 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 32 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 37 mm

Coppia (TQ) 8.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,252 kg

Release date (ValFrom20) 2004-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 04.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-570-32-NG

Rappresentazione specifica

C3-570-32-NG
Coromant Capto® per adattatore CoroTurn® SL

ISO: C3-570-32-NG

ID materiale: 5727222

Quantità per confezione: 1

EAN: 12048772

ANSI: C3-570-32-NG

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 32

Sporgenza massima (OHX) 22 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Pressione del refrigerante (CP) 150 bar

Presenza chip dati (DCP) true

Presenza dimensione chip dati (DCPS) D10/H4,5

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 22 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 32 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 22 mm

Coppia (TQ) 8.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,16 kg

Release date (ValFrom20) 2005-05-23

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-570-3C 16 082

Rappresentazione generica

C3-570-3C 16 082
Coromant Capto® per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: C3-570-3C 16 082

ID materiale: 5727205

Quantità per confezione: 1

EAN: 10985752

ANSI: C3-570-3C 16 082

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 16, -slot coolant

Sporgenza minima (OHN) 82 mm

Sporgenza massima (OHX) 82 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) false

Diametro di collegamento (DCON) 16 | 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 82 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 16 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 63,4 mm

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,25 kg

Release date (ValFrom20) 1996-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 97.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-570-3C 20 101

Rappresentazione generica

C3-570-3C 20 101
Coromant Capto® per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: C3-570-3C 20 101

ID materiale: 5727208

Quantità per confezione: 1

EAN: 10985870

ANSI: C3-570-3C 20 101

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 20, -slot coolant

Sporgenza minima (OHN) 101 mm

Sporgenza massima (OHX) 101 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) false

Diametro di collegamento (DCON) 20 | 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 101 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 20 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 82,9 mm

Coppia (TQ) 2.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,33 kg

Release date (ValFrom20) 1996-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 97.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-570-3C 25 180

Rappresentazione generica

C3-570-3C 25 180
Coromant Capto® per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: C3-570-3C 25 180

ID materiale: 6750020

Quantità per confezione: 1

EAN: 26750020

ANSI: C3-570-3C 25 180

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot coolant

Sporgenza minima (OHN) 180 mm

Sporgenza massima (OHX) 180 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) false

Diametro di collegamento (DCON) 25 | 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 180 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 25 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 161,8 mm

Z-component for center of gravity location (CGZ) 86 mm

Coppia (TQ) 3.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,802 kg

Release date (ValFrom20) 2015-02-21

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 15.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-570-3C 32 133

Rappresentazione generica

C3-570-3C 32 133
Coromant Capto® per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: C3-570-3C 32 133

ID materiale: 5727215

Quantità per confezione: 1

EAN: 10985892

ANSI: C3-570-3C 32 133

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 32

Sporgenza minima (OHN) 133 mm

Sporgenza massima (OHX) 133 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) false

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 133 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 32 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 133 mm

Coppia (TQ) 8.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 1 kg

Release date (ValFrom20) 1996-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 97.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-570-3C 32 224

Rappresentazione generica

C3-570-3C 32 224
Coromant Capto® per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: C3-570-3C 32 224

ID materiale: 7004797

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323220853298

ANSI: C3-570-3C 32 224

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 32

Sporgenza minima (OHN) 224 mm

Sporgenza massima (OHX) 224 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) false

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 224 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 32 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 224 mm

Z-component for center of gravity location (CGZ) 121 mm

Coppia (TQ) 8.8 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 1,8 kg

Release date (ValFrom20) 2016-02-16

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 16.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-SL-3C 25 125

Rappresentazione generica

C3-SL-3C 25 125
Coromant Capto® per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: C3-SL-3C 25 125

ID materiale: 6750046

Quantità per confezione: 1

EAN: 26750046

ANSI: C3-SL-3C 25 125

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 25

Sporgenza minima (OHN) 125 mm

Sporgenza massima (OHX) 125 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) false

Diametro di collegamento (DCON) 25 | 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 125 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 25 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 106,8 mm

Z-component for center of gravity location (CGZ) 57 mm

Coppia (TQ) 3.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,637 kg

Release date (ValFrom20) 2015-02-21

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 15.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C3-SL-3C 25 180

Rappresentazione generica

C3-SL-3C 25 180
Coromant Capto® per adattatore antivibrante CoroTurn® SL

ISO: C3-SL-3C 25 180

ID materiale: 6750045

Quantità per confezione: 1

EAN: 26750045

ANSI: C3-SL-3C 25 180

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 25

Sporgenza minima (OHN) 180 mm

Sporgenza massima (OHX) 180 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) true

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 1: axial concentric exit

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) false

Diametro di collegamento (DCON) 25 | 32 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 180 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 25 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 161,8 mm

Z-component for center of gravity location (CGZ) 86 mm

Coppia (TQ) 3.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,802 kg

Release date (ValFrom20) 2015-02-21

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 15.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C4-570-2C 16 048

Rappresentazione specifica

C4-570-2C 16 048
Coromant Capto® per adattatore CoroTurn® SL

ISO: C4-570-2C 16 048

ID materiale: 5728479

Quantità per confezione: 1

EAN: 10983442

ANSI: C4-570-2C 16 048

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 16, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 48 mm

Sporgenza massima (OHX) 48 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) true

Presenza dimensione chip dati (DCPS) D10/H4,5

Diametro di collegamento (DCON) 16 | 40 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 48 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 16 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 23 mm

Coppia (TQ) 2 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,297 kg

Release date (ValFrom20) 1996-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 97.1



Inizio > Utensili > CoroTurn SL > C4-570-2C 25 064

Rappresentazione specifica

C4-570-2C 25 064
Coromant Capto® per adattatore CoroTurn® SL

ISO: C4-570-2C 25 064

ID materiale: 5728498

Quantità per confezione: 1

EAN: 10983464

ANSI: C4-570-2C 25 064

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4

Interfaccia adattatore lato pezzo (ADINTWS1) SL (screw mounted) -straight -size 25, -slot&tube coolant

Sporgenza minima (OHN) 64 mm

Sporgenza massima (OHX) 64 mm

Versione (HAND) N

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 3: axial concentric and radial entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 9: axial concentric exit and axial concentric exit on

Pressione del refrigerante (CP) 70 bar

Presenza chip dati (DCP) true

Presenza dimensione chip dati (DCPS) D10/H4,5

Diametro di collegamento (DCON) 25 | 40 mm

Lunghezza funzionale (LF1) 64 mm

Larghezza funzionale (WF1) 0 mm

Altezza funzionale (HF1) 0 mm

Diametro del corpo (BD1) 25 mm

Lunghezza del corpo (LB1) 42 mm

Coppia (TQ) 3.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Peso dell'articolo (WT) 0,417 kg

Release date (ValFrom20) 1996-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 97.1


