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Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DCLNL-40-19-L

Rappresentazione specifica

570-DCLNL-40-19-L
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DCLNL-40-19-L

ID materiale: 5764260

Quantità per confezione: 1

EAN: 12322295

ANSI: 570-DCLNL-40-19-L

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CNMG 190612

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 57 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 42 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 42 mm

Larghezza funzionale (WF) 34 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -12 deg

Coppia (TQ) 6.4 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) CNMG 19 06 12

Peso dell'articolo (WT) 0,357 kg

Release date (ValFrom20) 2008-06-24

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 08.2



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DCLNL-80-12

Rappresentazione specifica

570-DCLNL-80-12
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DCLNL-80-12

ID materiale: 5764265

Quantità per confezione: 1

EAN: 12067985

ANSI: 570-DCLNL-80-12

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CNMG 120408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 45 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 45 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 3.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) CNMG 12 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,528 kg

Release date (ValFrom20) 2005-05-23

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DCLNR-80-12

Rappresentazione specifica

570-DCLNR-80-12
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DCLNR-80-12

ID materiale: 5764281

Quantità per confezione: 1

EAN: 12004134

ANSI: 570-DCLNR-80-12

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CNMG 120408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 45 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 45 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 3.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) CNMG 12 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,528 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DDUNL-80-15

Rappresentazione specifica

570-DDUNL-80-15
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DDUNL-80-15

ID materiale: 5764250

Quantità per confezione: 1

EAN: 12068000

ANSI: 570-DDUNL-80-15

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DNMG 150608

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 45 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 45 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 3.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DNMG 15 06 08

Peso dell'articolo (WT) 0,509 kg

Release date (ValFrom20) 2005-05-23

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DDXNL-32-11

Rappresentazione specifica

570-DDXNL-32-11
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DDXNL-32-11

ID materiale: 5764383

Quantità per confezione: 1

EAN: 11555036

ANSI: 570-DDXNL-32-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DNMG 110408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 31,1 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 1.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DNMG 11 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,102 kg

Release date (ValFrom20) 2002-12-02



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DDXNL-80-15

Rappresentazione specifica

570-DDXNL-80-15
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DDXNL-80-15

ID materiale: 5764389

Quantità per confezione: 1

EAN: 12068022

ANSI: 570-DDXNL-80-15

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DNMG 150608

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 25 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 40,3 mm

Lunghezza funzionale (LF) 25 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 3.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DNMG 15 06 08

Peso dell'articolo (WT) 0,469 kg

Release date (ValFrom20) 2005-06-20



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DDXNR-32-11

Rappresentazione specifica

570-DDXNR-32-11
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DDXNR-32-11

ID materiale: 5764392

Quantità per confezione: 1

EAN: 11555025

ANSI: 570-DDXNR-32-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DNMG 110408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 31,1 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 1.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DNMG 11 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,102 kg

Release date (ValFrom20) 2002-12-02



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DSKNL-40-12

Rappresentazione specifica

570-DSKNL-40-12
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DSKNL-40-12

ID materiale: 5962607

Quantità per confezione: 1

EAN: 25962607

ANSI: 570-DSKNL-40-12

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 75 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 15 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) SNMG 120408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 10 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 38 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 41,05 mm

Lunghezza funzionale (LF) 38 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -13 deg

Coppia (TQ) 3.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) SNMG 12 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,241 kg

Release date (ValFrom20) 2011-02-16

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 11 1



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DSKNL-40-15

Rappresentazione specifica

570-DSKNL-40-15
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DSKNL-40-15

ID materiale: 5764400

Quantità per confezione: 1

EAN: 12450211

ANSI: 570-DSKNL-40-15

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 75 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 15 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) SNMG 150608

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 10 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 55 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 36 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 40,7 mm

Lunghezza funzionale (LF) 36 mm

Larghezza funzionale (WF) 29 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -12 deg

Coppia (TQ) 6.4 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) SNMG 15 06 08

Peso dell'articolo (WT) 0,306 kg

Release date (ValFrom20) 2009-09-08

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 09 2



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DSKNL-80-15

Rappresentazione specifica

570-DSKNL-80-15
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DSKNL-80-15

ID materiale: 5764348

Quantità per confezione: 1

EAN: 12322310

ANSI: 570-DSKNL-80-15

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 75 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 15 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) SNMG 150612

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 10 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 45 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 48,05 mm

Lunghezza funzionale (LF) 45 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 6.4 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) SNMG 15 06 12

Peso dell'articolo (WT) 0,563 kg

Release date (ValFrom20) 2008-06-24

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 08 2



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DSKNR-40-15

Rappresentazione specifica

570-DSKNR-40-15
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DSKNR-40-15

ID materiale: 5764354

Quantità per confezione: 1

EAN: 12450200

ANSI: 570-DSKNR-40-15

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 75 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 15 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) SNMG 150608

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 10 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 55 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 36 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 40,7 mm

Lunghezza funzionale (LF) 36 mm

Larghezza funzionale (WF) 29 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -12 deg

Coppia (TQ) 6.4 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) SNMG 15 06 08

Peso dell'articolo (WT) 0,301 kg

Release date (ValFrom20) 2009-09-08

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 09 2



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DTFNL-32-16-L

Rappresentazione specifica

570-DTFNL-32-16-L
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DTFNL-32-16-L

ID materiale: 5764369

Quantità per confezione: 1

EAN: 11555110

ANSI: 570-DTFNL-32-16-L

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TNMG 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 36 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF) 36 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 1.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TNMG 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,135 kg

Release date (ValFrom20) 2002-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 03.1



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DTFNL-80-16

Rappresentazione specifica

570-DTFNL-80-16
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DTFNL-80-16

ID materiale: 5764374

Quantità per confezione: 1

EAN: 12068033

ANSI: 570-DTFNL-80-16

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TNMG 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 45 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 45 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -8 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 1.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TNMG 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,547 kg

Release date (ValFrom20) 2005-06-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DTFNR-32-16-L

Rappresentazione specifica

570-DTFNR-32-16-L
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DTFNR-32-16-L

ID materiale: 5764323

Quantità per confezione: 1

EAN: 11555106

ANSI: 570-DTFNR-32-16-L

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TNMG 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 36 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF) 36 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 1.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TNMG 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,135 kg

Release date (ValFrom20) 2002-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 03.1



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DVUNL-40-16

Rappresentazione specifica

570-DVUNL-40-16
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DVUNL-40-16

ID materiale: 5764350

Quantità per confezione: 1

EAN: 12450196

ANSI: 570-DVUNL-40-16

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) VNMG 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 25 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 52 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 36 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 36 mm

Larghezza funzionale (WF) 30 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) VNMG 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,208 kg

Release date (ValFrom20) 2009-09-08

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 09.2



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DVUNL-40-16X

Rappresentazione specifica

570-DVUNL-40-16X
Testina T-Max® P per barenatura in tirata

ISO: 570-DVUNL-40-16X

ID materiale: 5856122

Quantità per confezione: 1

EAN: 25856122

ANSI: 570-DVUNL-40-16X

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) VNMG 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 25 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 56 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 38,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 34 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) VNMG 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,237 kg

Release date (ValFrom20) 2010-02-19

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 10 1



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DVUNL-80-16X

Rappresentazione specifica

570-DVUNL-80-16X
Testina T-Max® P per barenatura in tirata

ISO: 570-DVUNL-80-16X

ID materiale: 5856126

Quantità per confezione: 1

EAN: 25856126

ANSI: 570-DVUNL-80-16X

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) VNMG 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 30 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 45 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 64 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) VNMG 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,511 kg

Release date (ValFrom20) 2010-02-19

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 10 1



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DWLNL-32-06

Rappresentazione generica

570-DWLNL-32-06
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DWLNL-32-06

ID materiale: 5764356

Quantità per confezione: 1

EAN: 11555154

ANSI: 570-DWLNL-32-06

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) WNMG 060408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 32 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF) 32 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 1.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) WNMG 06 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,013 kg

Release date (ValFrom20) 2022-09-16

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 03.1



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DWLNL-32-08-LE

Rappresentazione specifica

570-DWLNL-32-08-LE
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DWLNL-32-08-LE

ID materiale: 5764360

Quantità per confezione: 1

EAN: 11797085

ANSI: 570-DWLNL-32-08-LE

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) WNMG 080408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 46 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 36 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF) 36 mm

Larghezza funzionale (WF) 24 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -12 deg

Coppia (TQ) 3.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) WNMG 08 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,161 kg

Release date (ValFrom20) 2004-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 04.1



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DWLNL-40-08-L

Rappresentazione specifica

570-DWLNL-40-08-L
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DWLNL-40-08-L

ID materiale: 5764364

Quantità per confezione: 1

EAN: 11555176

ANSI: 570-DWLNL-40-08-L

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) WNMG 080408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 36 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 36 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -12 deg

Coppia (TQ) 3.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) WNMG 08 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,209 kg

Release date (ValFrom20) 2002-12-02

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 03.1



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DWLNR-32-06

Rappresentazione specifica

570-DWLNR-32-06
Testina T-Max® P per tornitura

 Il prodotto sostitutivo esiste 570-DWLNR-32-08-LE


ISO: 570-DWLNR-32-06

ID materiale: 5764324

Quantità per confezione: 1

EAN: 11555143

ANSI: 570-DWLNR-32-06

ISO: 570-DWLNR-32-08-LE

ANSI: 570-DWLNR-32-08-LE

EAN: 11797074

ID materiale: 5764325

Informazioni sulle sostituzioni: Non compatibile con gli inserti legati al prodotto originale.

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) WNMG 060408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 32 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF) 32 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 1.7 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) WNMG 06 04 08

P d ll' i l (WT) 0 117 k



Inizio > Utensili > T-Max P > 570-DWLNR-32-08-LE

Rappresentazione specifica

570-DWLNR-32-08-LE
Testina T-Max® P per tornitura

ISO: 570-DWLNR-32-08-LE

ID materiale: 5764325

Quantità per confezione: 1

EAN: 11797074

ANSI: 570-DWLNR-32-08-LE

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) D

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) WNMG 080408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 46 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 36 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF) 36 mm

Larghezza funzionale (WF) 24 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) -6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -12 deg

Coppia (TQ) 3.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) WNMG 08 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,154 kg

Release date (ValFrom20) 2004-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 04.1



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SCLCL-16-06

Rappresentazione specifica

570-SCLCL-16-06
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SCLCL-16-06

ID materiale: 5764327

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054276

ANSI: 570-SCLCL-16-06

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CCMT 060204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -12 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) CCMT 06 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,014 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SCLCR-32-09

Rappresentazione specifica

570-SCLCR-32-09
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SCLCR-32-09

ID materiale: 5962458

Quantità per confezione: 1

EAN: 25962458

ANSI: 570-SCLCR-32-09

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CCMT 09T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 32 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF) 32 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) CCMT 09 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,104 kg

Release date (ValFrom20) 2011-02-16

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 11.1



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-SCLPL-16-06

Rappresentazione specifica

570-SCLPL-16-06
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-SCLPL-16-06

ID materiale: 5764334

Quantità per confezione: 1

EAN: 11375792

ANSI: 570-SCLPL-16-06

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) CPMT 060204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -2 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) CPMT 06 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,014 kg

Release date (ValFrom20) 2001-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDTCL-20-07-16.5

Rappresentazione generica

570-SDTCL-20-07-16.5
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDTCL-20-07-16.5

ID materiale: 8351136

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323227190457

ANSI: 570-SDTCL-20-07-16.5

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 32 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 27 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 16,5 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,027 kg

Release date (ValFrom20) 2023-02-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 23.1



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDTCL-20-11-16.5

Rappresentazione generica

570-SDTCL-20-11-16.5
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDTCL-20-11-16.5

ID materiale: 8351135

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323227190440

ANSI: 570-SDTCL-20-11-16.5

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T304

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 32 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 27 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 16,5 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 04

Peso dell'articolo (WT) 0,025 kg

Release date (ValFrom20) 2023-02-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 23.1



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDTCR-20-07-16.5

Rappresentazione generica

570-SDTCR-20-07-16.5
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDTCR-20-07-16.5

ID materiale: 8351137

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323227190464

ANSI: 570-SDTCR-20-07-16.5

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 32 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 27 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 16,5 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,027 kg

Release date (ValFrom20) 2023-02-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 23.1



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDTCR-20-11-16.5

Rappresentazione generica

570-SDTCR-20-11-16.5
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDTCR-20-11-16.5

ID materiale: 8351134

Quantità per confezione: 1

EAN: 7323227190433

ANSI: 570-SDTCR-20-11-16.5

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T304

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 32 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 27 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 16,5 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 04

Peso dell'articolo (WT) 0,025 kg

Release date (ValFrom20) 2023-02-14

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 23.1



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCL-16-07

Rappresentazione specifica

570-SDUCL-16-07
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDUCL-16-07

ID materiale: 5764338

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054346

ANSI: 570-SDUCL-16-07

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,014 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCL-16-07-EX

Rappresentazione specifica

570-SDUCL-16-07-EX
Testine CoroTurn® 107 per barenatura in tirata

ISO: 570-SDUCL-16-07-EX

ID materiale: 5764379

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054405

ANSI: 570-SDUCL-16-07-EX

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 22 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 26,6 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 13 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,018 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCL-25-07-DX

Rappresentazione specifica

570-SDUCL-25-07-DX
Testine CoroTurn® 107 per barenatura in tirata

ISO: 570-SDUCL-25-07-DX

ID materiale: 5764390

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054442

ANSI: 570-SDUCL-25-07-DX

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 25, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 33 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 25 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 26,6 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 18 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,045 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCL-32-11X

Rappresentazione generica

570-SDUCL-32-11X
Testine CoroTurn® 107 per barenatura in tirata

ISO: 570-SDUCL-32-11X

ID materiale: 5764401

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054626

ANSI: 570-SDUCL-32-11X

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 37 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,142 kg

Release date (ValFrom20) 2005-06-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCL-80-11

Rappresentazione specifica

570-SDUCL-80-11
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDUCL-80-11

ID materiale: 5764349

Quantità per confezione: 1

EAN: 12068055

ANSI: 570-SDUCL-80-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 45.7 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 45.7 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -4 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,475 kg

Release date (ValFrom20) 2005-05-23

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCR-16-07-EX

Rappresentazione specifica

570-SDUCR-16-07-EX
Testine CoroTurn® 107 per barenatura in tirata

ISO: 570-SDUCR-16-07-EX

ID materiale: 5764359

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054416

ANSI: 570-SDUCR-16-07-EX

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 22 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 26,6 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 13 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,018 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCR-20-07-EX

Rappresentazione specifica

570-SDUCR-20-07-EX
Testine CoroTurn® 107 per barenatura in tirata

ISO: 570-SDUCR-20-07-EX

ID materiale: 5764362

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054431

ANSI: 570-SDUCR-20-07-EX

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 27 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 26,6 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 15 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,03 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCR-32-11X

Rappresentazione generica

570-SDUCR-32-11X
Testine CoroTurn® 107 per barenatura in tirata

ISO: 570-SDUCR-32-11X

ID materiale: 5764376

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054663

ANSI: 570-SDUCR-32-11X

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 37 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,142 kg

Release date (ValFrom20) 2005-06-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCR-40-11X

Rappresentazione generica

570-SDUCR-40-11X
Testine CoroTurn® 107 per barenatura in tirata

ISO: 570-SDUCR-40-11X

ID materiale: 5764331

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054674

ANSI: 570-SDUCR-40-11X

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 37 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,216 kg

Release date (ValFrom20) 2005-06-20

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDUCR-80-11

Rappresentazione specifica

570-SDUCR-80-11
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDUCR-80-11

ID materiale: 5764375

Quantità per confezione: 1

EAN: 12004204

ANSI: 570-SDUCR-80-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 45.7 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 45.7 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -4 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,475 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-SDUPL-16-07

Rappresentazione specifica

570-SDUPL-16-07
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-SDUPL-16-07

ID materiale: 5764382

Quantità per confezione: 1

EAN: 11375814

ANSI: 570-SDUPL-16-07

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -1 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,013 kg

Release date (ValFrom20) 2001-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-SDUPL-25-11

Rappresentazione specifica

570-SDUPL-25-11
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-SDUPL-25-11

ID materiale: 5764396

Quantità per confezione: 1

EAN: 11375851

ANSI: 570-SDUPL-25-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 11T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 25, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 32 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 17 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 1 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 11 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,032 kg

Release date (ValFrom20) 2001-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-SDUPR-16-07

Rappresentazione specifica

570-SDUPR-16-07
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-SDUPR-16-07

ID materiale: 5764399

Quantità per confezione: 1

EAN: 11375803

ANSI: 570-SDUPR-16-07

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -1 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,013 kg

Release date (ValFrom20) 2001-08-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-SDUPR-20-07-EX

Rappresentazione specifica

570-SDUPR-20-07-EX
Testine CoroTurn® 111 per barenatura in tirata

ISO: 570-SDUPR-20-07-EX

ID materiale: 5764341

Quantità per confezione: 1

EAN: 11375943

ANSI: 570-SDUPR-20-07-EX

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 93 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -3 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 27 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 27 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 25,84 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 15 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 1 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,027 kg

Release date (ValFrom20) 2001-08-13

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01 2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDXCL-16-07-E

Rappresentazione specifica

570-SDXCL-16-07-E
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDXCL-16-07-E

ID materiale: 5764351

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054464

ANSI: 570-SDXCL-16-07-E

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 22 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 18,8 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 13 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,037 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDXCL-25-07-D

Rappresentazione specifica

570-SDXCL-25-07-D
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDXCL-25-07-D

ID materiale: 5764361

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054501

ANSI: 570-SDXCL-25-07-D

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 25, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 33 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 25 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 18,8 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 18 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,032 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDXCL-32-11

Rappresentazione generica

570-SDXCL-32-11
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDXCL-32-11

ID materiale: 5764365

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054700

ANSI: 570-SDXCL-32-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 28 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,115 kg

Release date (ValFrom20) 2005-06-20



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDXCR-16-07-E

Rappresentazione specifica

570-SDXCR-16-07-E
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDXCR-16-07-E

ID materiale: 5764378

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054475

ANSI: 570-SDXCR-16-07-E

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 22 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 18,8 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 13 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,013 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDXCR-20-07-E

Rappresentazione specifica

570-SDXCR-20-07-E
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDXCR-20-07-E

ID materiale: 5764403

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054490

ANSI: 570-SDXCR-20-07-E

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 27 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 18,8 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 15 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -3 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,04 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDXCR-32-11

Rappresentazione generica

570-SDXCR-32-11
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDXCR-32-11

ID materiale: 5764426

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054744

ANSI: 570-SDXCR-32-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 28 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -10 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,115 kg

Release date (ValFrom20) 2005-06-20



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SDXCR-40-11

Rappresentazione generica

570-SDXCR-40-11
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SDXCR-40-11

ID materiale: 5764428

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054755

ANSI: 570-SDXCR-40-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DCMT 11T308

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 28 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -8 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DCMT 11 T3 08

Peso dell'articolo (WT) 0,174 kg

Release date (ValFrom20) 2005-06-20



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-SDXPR-20-07-E

Rappresentazione specifica

570-SDXPR-20-07-E
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-SDXPR-20-07-E

ID materiale: 5764438

Quantità per confezione: 1

EAN: 11375884

ANSI: 570-SDXPR-20-07-E

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 62,5 deg

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR2) 62,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) 27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) DPMT 070204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 60 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 27 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 15 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza sporgente (LPR) 18,8 mm

Lunghezza funzionale (LF) 15 mm

Larghezza funzionale (WF) 15 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 1 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) DPMT 07 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,021 kg

Release date (ValFrom20) 2001-09-10



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-STFCL-16-09

Rappresentazione specifica

570-STFCL-16-09
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-STFCL-16-09

ID materiale: 5764405

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054523

ANSI: 570-STFCL-16-09

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TCMT 090204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TCMT 09 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,015 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-STFCL-16-11-B1

Rappresentazione specifica

570-STFCL-16-11-B1
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-STFCL-16-11-B1

ID materiale: 5764407

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054545

ANSI: 570-STFCL-16-11-B1

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TCMT 110304

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -7 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TCMT 11 03 04

Peso dell'articolo (WT) 0,015 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-STFCR-16-09

Rappresentazione specifica

570-STFCR-16-09
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-STFCR-16-09

ID materiale: 5764416

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054534

ANSI: 570-STFCR-16-09

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TCMT 090204

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TCMT 09 02 04

Peso dell'articolo (WT) 0,015 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-STFCR-16-11-B1

Rappresentazione specifica

570-STFCR-16-11-B1
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-STFCR-16-11-B1

ID materiale: 5764418

Quantità per confezione: 1

EAN: 12054556

ANSI: 570-STFCR-16-11-B1

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TCMT 110304

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -7 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TCMT 11 03 04

Peso dell'articolo (WT) 0,015 kg

Release date (ValFrom20) 2005-08-15

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-STFPL-16-11

Rappresentazione specifica

570-STFPL-16-11
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-STFPL-16-11

ID materiale: 5764433

Quantità per confezione: 1

EAN: 11375991

ANSI: 570-STFPL-16-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TPMT 110304

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 16, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 20 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 16 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 11 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -1 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TPMT 11 03 04

Peso dell'articolo (WT) 0,015 kg

Release date (ValFrom20) 2001-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-STFPL-20-11

Rappresentazione specifica

570-STFPL-20-11
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-STFPL-20-11

ID materiale: 5764435

Quantità per confezione: 1

EAN: 11376013

ANSI: 570-STFPL-20-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TPMT 110304

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 25 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 13 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TPMT 11 03 04

Peso dell'articolo (WT) 0,023 kg

Release date (ValFrom20) 2001-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-STFPL-25-11

Rappresentazione specifica

570-STFPL-25-11
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-STFPL-25-11

ID materiale: 5764437

Quantità per confezione: 1

EAN: 11376035

ANSI: 570-STFPL-25-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TPMT 110304

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 25, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 32 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 17 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 2 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TPMT 11 03 04

Peso dell'articolo (WT) 0,034 kg

Release date (ValFrom20) 2001-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-STFPR-20-11

Rappresentazione specifica

570-STFPR-20-11
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-STFPR-20-11

ID materiale: 5764440

Quantità per confezione: 1

EAN: 11376002

ANSI: 570-STFPR-20-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TPMT 110304

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 20, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 25 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 20 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 13 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 0 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TPMT 11 03 04

Peso dell'articolo (WT) 0,023 kg

Release date (ValFrom20) 2001-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 111 > 570-STFPR-25-11

Rappresentazione specifica

570-STFPR-25-11
Testina CoroTurn® 111 per tornitura

ISO: 570-STFPR-25-11

ID materiale: 5764441

Quantità per confezione: 1

EAN: 11376024

ANSI: 570-STFPR-25-11

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 91 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -1 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) TPMT 110304

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 25, -slot coolant

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 0 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 32 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 20 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 8: decentral over slots on the shank

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 10 bar

Diametro di collegamento (DCON) 25 mm

Lunghezza funzionale (LF) 20 mm

Larghezza funzionale (WF) 17 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 6 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) 2 deg

Coppia (TQ) 0.9 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) TPMT 11 03 04

Peso dell'articolo (WT) 0,034 kg

Release date (ValFrom20) 2001-09-10

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 01.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SVLBL-80-16

Rappresentazione specifica

570-SVLBL-80-16
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SVLBL-80-16

ID materiale: 5764413

Quantità per confezione: 1

EAN: 12068066

ANSI: 570-SVLBL-80-16

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) VBMT 160408/ VCMT 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 45 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 45.7 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 45.7 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -4 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) VBMT 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,449 kg

Release date (ValFrom20) 2005-05-23

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.2



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SVLBR-40-16

Rappresentazione specifica

570-SVLBR-40-16
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SVLBR-40-16

ID materiale: 5764419

Quantità per confezione: 1

EAN: 11797133

ANSI: 570-SVLBR-40-16

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) VBMT 160408/ VCMT 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 40

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 45 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 50 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 32 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 40 mm

Lunghezza funzionale (LF) 32 mm

Larghezza funzionale (WF) 27 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -6 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) VBMT 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,152 kg

Release date (ValFrom20) 2004-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 04.1



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SVLBR-80-16

Rappresentazione specifica

570-SVLBR-80-16
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SVLBR-80-16

ID materiale: 5764421

Quantità per confezione: 1

EAN: 12004215

ANSI: 570-SVLBR-80-16

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 95 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) VBMT 160408/ VCMT 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (quick change) -size 80

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 45 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 100 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 45.7 mm

Versione (HAND) R

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 0: without coolant

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 0: no coolant exit

Diametro di collegamento (DCON) 80 mm

Altezza dello stelo (H) 37,5 mm

Lunghezza funzionale (LF) 45.7 mm

Larghezza funzionale (WF) 57 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -4 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) VBMT 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,449 kg

Release date (ValFrom20) 2005-01-31

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 05.1



Inizio > Utensili > CoroTurn 107 > 570-SVPBL-32-16-L

Rappresentazione specifica

570-SVPBL-32-16-L
Testina CoroTurn® 107 per tornitura

ISO: 570-SVPBL-32-16-L

ID materiale: 5764423

Quantità per confezione: 1

EAN: 11797181

ANSI: 570-SVPBL-32-16-L

Angolo del tagliente dell'utensile (KAPR1) 117,5 deg

Angolo di attacco dell'utensile (PSIR) -27,5 deg

Codice del tipo di bloccaggio (MTP) S

Parte 2 identificativi interfaccia articoli da taglio (CUTINTMASTER) VBMT 160408/ VCMT 160408

Interfaccia adattatore lato macchina (ADINTMS) SL head (screw mounted) -size 32

Angolo massimo lavorazione del piano inclinato (RMPX) 25 deg

Diametro minimo del foro (DMIN1) 40 mm

Angolo del corpo lato pezzo (BAWS) 0 deg

Angolo del corpo lato macchina (BAMS) 0 deg

Sporgenza massima (OHX) 34 mm

Versione (HAND) L

Proprietà di smorzamento (DPC) false

Codice tipo con ingresso refrigerante (CNSC) 1: axial concentric entry

Codice tipo di uscita refrigerante (CXSC) 3: axial inclined exit

Pressione del refrigerante (CP) 40 bar

Diametro di collegamento (DCON) 32 mm

Lunghezza funzionale (LF) 34 mm

Larghezza funzionale (WF) 22 mm

Altezza funzionale (HF) 0 mm

Angolo di spoglia superiore ortogonale (GAMO) 0 deg

Angolo di inclinazione (LAMS) -5 deg

Coppia (TQ) 3 Nm

Codice del materiale del corpo (BMC) Acciaio

Identificazione inserto master (MIIDM) VBMT 16 04 08

Peso dell'articolo (WT) 0,086 kg

Release date (ValFrom20) 2004-01-26

ID pacchetto di introduzione (RELEASEPACK) 04.1


