
Scheda tecnica CoroBore 824 XS
NUOVI SISTEMI DI BARENATURA



Proprietà

La barenatura di fori di piccolo diametro, anche a lunghe sporgenze, non è mai 
stata così facile. Sandvik Coromant sta ampliando l'offerta per la barenatura di 
precisione con nuove soluzioni. Le barre di alesatura CoroTurn XS ed il sistema a 
testina intercambiabile (EH) permettono di lavorare fino a 1 mm (0.039 poll.) di 
diametro minimizzando, nel contempo, le scorte di utensili.

Vantaggi

•Maggiore accessibilità ai piccoli diametri con Coromant Capto e le interfacce 
modulari EH
•Quando si lavora con lunghe sporgenze, la barenatura con barre di alesatura in 
metallo duro integrale riduce le vibrazioni ed aumenta la stabilità
•Le barre di alesatura con inserti multitaglienti e la possibilità di regolare il 
diametro aumentano la flessibilità degli utensili e riducono i costi di investimento e 
di inventario



Caratteristiche

•Bareno microregistrabile con regolazione diametrale di precisione di 2 micron (nonio graduato) per 
ottenere strette tolleranze (IT6)
•Grande flessibilità degli utensili: possibilità di scegliere tra Coromant Capto® ed il sistema EH per la 
barenatura di diametri differenti
•Disponibilità degli inserti standard CoroTurn® XS a partire da 1 mm (0.039 poll.) di diametro
•Disponibilità della barre di alesatura in metallo duro integrale con inserti multitaglienti standard 
CoroTurn® 107 a partire da 6 mm (0.236 poll.) di diametro
•Campo di registrazione per adattatori CoroBore® 824 XS Coromant Capto e Coromant EH
•C3, stelo 04, 06, 08 = 1 mm in senso radiale
•C4, stelo 10 = 1.5 mm in senso radiale
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