
Adattatori di tornitura

Silent Tools

Eliminazione delle vibrazioni di nuova generazione





Liberare la potenza 
dell'eliminazione delle 
vibrazioni di nuova 
generazione

Presentazione della nuova generazione di adattatori 

di tornitura Silent Tools , per prestazioni senza pari 

nelle operazioni di tornitura interna.

Nella tornitura interna ad alta precisione le vibrazioni 

sono una causa ricorrente di interruzioni: soprattutto 

in presenza di lunghe sporgenze. Con adattatori di 

tornitura antivibranti Silent Tools , le vibrazioni 

sono ridotte al minimo, aumentando la sicurezza e la 

produttività.
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Regolata sulla perfezione: 
Sistema di smorzamento 
delle vibrazioni di 
prim'ordine

Grazie a un sostanziale aggiornamento del 

meccanismo di smorzamento, gli adattatori di 

tornitura Silent Tools sono più efficienti che mai 

nel contrastare l'azione delle vibrazioni in presenza 

di lunghe sporgenze.

Un tempo il dispositivo antivibrante richiedeva la 

regolazione di precisione, ma ora viene calibrato e 

assemblato automaticamente da una macchina

Questa automazione consente una superficie di 

frequenza estremamente precisa e prevedibile, 

perfettamente adatta alla sporgenza e 

all'applicazione previste per l'adattatore



Ridefinizione dell'uniformità 

Rispetto alla precedente generazione di adattatori di 

tornitura, l'aggiornamento del meccanismo di 

smorzamento Silent Tools offre prestazioni 

notevolmente più costanti in vari rapporti tra 

lunghezza e diametro. 

Questo miglioramento si traduce in una maggiore 

ripetibilità di lavorazione, consentendo di ottenere un 

prodotto ancora più affidabile e preciso.
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Produttività per diversi adattatori di tornitura da 

Ø 25 mm con differenti rapporti tra lunghezza e 

diametro
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Prestazioni senza pari e controllo

Volete aumentare la velocità di asportazione del 

metallo, migliorare la finitura superficiale, aumentare 

la sicurezza dei processi o ridurre i costi di 

produzione? Con la tecnologia di nuova generazione 

per lo smorzamento delle vibrazioni di Silent

Tools , tutte le quattro esigenze del cliente saranno 

soddisfatte.

Riducendo al minimo le interruzioni durante le 

operazioni di tornitura interna, Silent Tools

consente di diminuire il costo per componente 

assicurando attività più redditizie e competitive.
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Caratteristiche
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Sistema di smorzamento avanzato all'interno del 

corpo utensile, aggiornato con tutte le nuove 

funzioni delle tecnologie di 

smorzamento disponibili

Le vibrazioni vengono assorbite da un corpo in metallo 

pesante, supportato da anelli di gomma e liquido di 

smorzamento (olio)

Precalibrato alla frequenza corretta in relazione alla 

lunghezza dell'utensile

Capacità di adduzione interna di refrigerante fino a 

80 bar

Setup ottimizzato, maggiore ripetibilità di 

lavorazione e monitoraggio della salute 

dell'utensile con dispositivo digitale Tool Status 

Checker



Vantaggi
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Un prodotto antivibrante di prim'ordine, aggiornato 

con tutte le caratteristiche più recenti delle 

tecnologie di smorzamento disponibili

Lavorazione più sicura nelle lunghe sporgenze 

con riduzione del rischio di interruzioni e incidenti

Migliore finitura superficiale

Maggiore produttività grazie alla capacità di 

aumentare la velocità di avanzamento, 

mantenendo gli stessi livelli di stabilità

Minor costo per componente



Corpo utensile: aggiornamenti di nuova generazione
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Per prevenire perdite e rendere sicuro il 

refrigerante ad alta pressione, è stata 

migliorata la tenuta tra la barra e la testina di 

taglio.

Meccanismo di smorzamento 

delle vibrazioni aggiornato con 

area di frequenza ottimizzata.

Viti TORX PLUS ® per un 

bloccaggio più uniforme e 

sicuro.



Applicazione

Tornitura interna generale, troncatura e 

scanalatura e filettatura in diversi 

segmenti industriali:

Industria aerospaziale

Carrelli di atterraggio, alberi motore 

Generazione di elettricità

Lavorazione interna nelle sporgenze 

lunghe di componenti di grandi dimensioni 

come carter, alberi e raccordi 

Oil and Gas

Pompe e valvole

Meccanica generale

Componenti che richiedono operazioni di 

tornitura interna nelle lunghe sporgenze

Costruttori di macchine utensili

La tendenza verso lavorazione completa 

in un unico setup, soprattutto nelle 

macchine multiuso, esige soluzioni di 

attrezzaggio di lunga durata e antivibranti
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Campi di applicazione ISO



Assortimento e tabella di conversione: Adattatori antivibranti cilindrici
sistema metrico
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Diametro (mm) Vecchio codice Nuovo codice

32 570-3C 32 320 HT30D-CY32 320-32

32 570-3C 32 416 HT30D-CY32 416-32

40 570-3C 40 408 HT30D-CY40 408-40

40 570-3C 40 528 HT30D-CY40 528-40

50 570-3C 50 518-40 HT30D-CY50 518-40

50 570-3C 50 668-40 HT30D-CY50 668-40

60 570-3C 60 628-40 HT30D-CY60 628-40

60 570-3C 60 808-40 HT30D-CY60 808-40

Diametro (mm) Vecchio codice Nuovo codice

80 570-3C 80 880 HT30D-CY80 835-80

80 570-3C 80 1200 HT30D-CY80 1075-80

100 570-3C 100 1100 HT30D-CY100 1055R80

100 570-3C 100 1500 HT30D-CY100 1355R80

100 570-3C 100 1100 HT30D-CY100 1055L80

100 570-3C 100 1500 HT30D-CY100 1355L80



Diametro (poll.) Vecchio codice Nuovo codice

2 ½ A570-3C D40 26-40 HT30D-CYA40 667-40

2 ½ A570-3C D40 34-40 HT30D-CYA40 857-40

3 A570-3C D4833 HT30D-CYA48 793-80

3 A570-3C D4845 HT30D-CYA48 1022-80

4 A570-3C D6444 HT30D-CYA64 1073R80

4 A570-3C D6460 HT30D-CYA64 1377R80

4 A570-3C D6444 HT30D-CYA64 1073L80

4 A570-3C D6460 HT30D-CYA64 1377L80

Assortimento e tabella di conversione: Adattatori antivibranti cilindrici
Sistema in pollici
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Diametro (poll.)

1 ¼ A570-3C D20 12-32 HT30D-CYA20 317-32

1 ¼ A570-3C D20 16-32 HT30D-CYA20 412-32

1 ½ A570-3C D24 15-32 HT30D-CYA24 387-32

1 ½ A570-3C D24 20-32 HT30D-CYA24 501-32

1 ¾ A570-3C D28 17-40 HT30D-CYA28 457-40

1 ¾ A570-3C D28 23-40 HT30D-CYA28 590-40

2 A570-3C D32 21-40 HT30D-CYA32 527-40

2 A570-3C D32 27-40 HT30D-CYA32 679-40



Diametro (poll.) Vecchio codice Nuovo codice

1 ½ A570-4C D24 13-32 HT40D-CYA24 273-32

1 ¾ A570-4C D28 15-40 HT40D-CYA28 324-40

2 A570-4C D32 17-40 HT40D-CYA32 375-40

2 ½ A570-4C D40 22-40 HT40D-CYA40 476-40

Assortimento e tabella di conversione: Adattatori antivibranti cilindrici
Adattatori antivibranti corti
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Diametro (mm) Vecchio codice Nuovo codice

40 570-4C 40 330 HT40D-CY40 288-40

50 570-4C 50 430-40 HT40D-CY50 368-40

60 570-4C 60 510-40 HT40D-CY60 448-40



Tool Status Checker
Setup ottimizzato e monitoraggio della 
salute dell'utensile degli adattatori di 
tornitura Silent Tools
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Tool Status Checker: 
garanzia ottimale di 
accuratezza e salute degli 
utensili

Migliorate la precisione del setup e garantite l'ottimale salute 

degli utensili con il dispositivo digitale Tool Status Checker, 

progettato per monitorare gli adattatori di tornitura Silent 

Tools su tablet o computer Windows.

Facilità di utilizzo:

è sufficiente inserirlo nell'interfaccia Serration Lock dell'adattatore 

grazie ad un magnete integrato

La licenza software richiesta è inclusa nella confezione e pronta per il 

download

Setup rapido e preciso:

Garantite ripetibilità e accuratezza di lavorazione con la funzione di 

regolazione dell'altezza centrale

Garantite la salute ottimale dell'utensile:

La funzione di monitoraggio della temperatura garantisce che il 

funzionamento dell'adattatore rientri nella gamma di temperatura 

prevista

Prima della lavorazione, eseguire una prova di maschiatura utilizzando 

il martello in dotazione per ottenere un risultato positivo o negativo 

direttamente nel software

Il dispositivo Tool Status Checker è anche compatibile con 

la vecchia generazione di adattatori di tornitura Silent 

Tools
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Regolazione del 
posizionamento in altezza 
centrale

Per garantire ripetibilità e precisione in 

tutte le situazioni di lavorazione, 

collegare il dispositivo Tool Status 

Checker all'adattatore di tornitura Silent

Tools . Utilizzare la funzione di 

regolazione dell'altezza centrale per 

ottenere tolleranze dimensionali ridotte 

e finitura superficiale di livello 

eccellente.
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Monitoraggio della 
temperatura

Il dispositivo Tool Status Checker 

misura la temperatura dell'adattatore e 

indica se il suo funzionamento avviene 

entro la gamma di temperatura 

prevista.



Verificatore di salute 
dell'utensile
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Per garantire il corretto funzionamento 

dell'adattatore di tornitura Silent Tools , eseguire 

una prova di maschiatura prima della lavorazione.

Prima del primo utilizzo, maschiare delicatamente 

l'utensile con il martello per la prova delle 

vibrazioni, per ottenere una misurazione di 

riferimento su un setup specifico

Eseguite la maschiatura e confrontatela con la 

registrazione originaria e/o con l'ultima in vista di 

utilizzi successivi

Ottenete un risultato positivo o negativo 

direttamente nel software



Assortimento: Tool Status 
Checker
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Codice articolo: SL-TSC-01

Il software richiesto è disponibile per il download 

qui

Il kit del dispositivo Tool Status Checker 

comprende i seguenti componenti:

Dispositivo digitale Tool Status Checker

Martello di prova delle vibrazioni

Cavo USB

https://www.sandvik.coromant.com/silent-tools-turning


https://www.rctools.it/
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